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Komunikat 

Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
nr 6/2026 z dnia 16.04.2026 

 

 
 

1. ERRATA nr 5/2026 

 

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 5/2026 
wprowadzającej zmiany do opublikowanych regulaminów: 
 
1. Regulamin Mistrzostw Polski w Rajdach Cross Country 2026 

Zmieniono Załącznik nr 11 Zasady postępowania (procedury) podczas tankowania paliwa, p. 3 
Dodano Załącznik 11A Dopuszczone paliwo MPRCC 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 16 kwietnia 2026 
 
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
 

Jarosław Noworól 
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Errata 

nr 5/2026 

z dnia 16.04.2026 
 

 

 

1. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W RAJDACH CROSS COUNTRY 
 
Załącznik nr 11 Zasady postępowania (procedury) podczas tankowania paliwa. 

(…) 

3. Oddalone strefy tankowania wyłącznie dla pojazdów Challenger oraz Grupy SSV i UTV (tylko 

paliwo handlowe): 

(…) 

 

 

Załącznik nr 11a Dopuszczone paliwo w MPRCC. 

 

Pojazdy Challenger (CHG) i  Pojazdy Grupy SSV i UTV 

1. Jedynym dopuszczonym paliwem do stosowania / tankowania pojazdów CHG oraz Pojazdów 

SSV, T4FIA, SSVNat, SSVNat+ i T4CEZ (UTV) będzie benzyna bezołowiowa o liczbie oktano-

wej 95 (E10) lub 98 (E5), bez możliwości mieszania, ze stacji benzynowej wskazanej przez 

organizatora w regulaminie uzupełniającym zawodów lub komunikacie wydanym najpóź-

niej 12 godzin przed startem pierwszego zawodnika. 

2. Od 3 rundy MPRCC w pojazdach CHG, i w pojazdach Klasy SSV i T4FIA będzie obowiązkowe 

stosowanie samouszczelniającego złącza do poboru próbki paliwa. Złącze to musi pocho-

dzić z Listy Technicznej FIA nr 5 i musi  zostać zamontowane na przewodzie zasilającym 

silnik w paliwo wewnątrz komory silnika. 

3. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakoś paliwa dystrybuowanego przez 

komercyjne stacje paliwowe. 

Pojazdy Grupy ULTIMATE, STOCK, TH, CLASSIC, OPEN i TRUCK  

Paliwo musi być zgodne z Art.266 Załącznika J. 

Warunki techniczne dla pojazdów wyposażonych w złącze do poboru paliwa 

1. Pojazdy wyposażone w złącze do poboru paliwa muszą posiadać w pojeździe przewód pa-

liwowy z urządzeniem odcinającym, służący do pobierania próbek paliwa. Przewód ten 

musi być wystarczająco długi, aby po podłączeniu sięgał do podłoża na zewnątrz pojazdu. 

Przewód ten będzie podlegał kontroli w czasie BK1 

2. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia paliwa każdego zawodnika w 

dowolnym momencie. W każdym momencie trwania rajdu w zbiorniku pojazdu musi być co 

najmniej 3 litry paliwa do pobrania próbek paliwa. 


