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Komunikat 

Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
nr 13/2026 z dnia 14.07.2026 

 

 
 

1. ERRATA nr 12/2026 

 

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 12/2026 
wprowadzającej zmiany do opublikowanego regulaminu: 
 
1. Regulamin Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2026 

Dodano pkt. 18.25. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 14 lipca 2026 
 
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM 
 

Jarosław Noworól 
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Errata 

nr 12/2026 

z dnia 14.07.2026 
 

 

 

1. REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2026 
 
(…) 

18.25 OBOWIĄZKOWY SYSTEM MONITOROWANIA GPS STOSOWANY W ZAWSODACH CYKLU GSMP – 
RALLYGUARD 

18.25.1 System monitorowania GPS – RallyGuard zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa podczas 
zawodów, w których na trasie może znajdować się jednocześnie kilka samochodów, poprzez 
przekazywanie do Centrum Kierowania Wyścigiem (CKW) następujących informacji: 

• aktualnej pozycji każdego pojazdu na trasie wyścigu i zawodów, 

• aktualnych parametrów ruchu pojazdów oraz zdarzeń, np. prędkości na trasie lub w parku maszyn, 
gwałtownych zmian prędkości, nagłego zatrzymania i innych, 

• wyświetlanie w czasie rzeczywistym komunikatu dla kierowcy, w tym sygnału „CZERWONA FLAGA”. 

Ponadto system rejestruje i archiwizuje każdy przejazd, co umożliwia przeprowadzanie szczegółowej 
analizy wszystkich zdarzeń podczas zawodów. 

System RallyGuard stanowi narzędzie wspomagające pracę Centrum Kierowania Wyścigiem (CKW) w 
zakresie monitorowania przebiegu zawodów, zarządzania bezpieczeństwem oraz podejmowania decyzji 
operacyjnych. Umożliwia również wsparcie sędziów na Punktach Obserwacyjnych (PO) poprzez szybkie 
przekazywanie komunikatów bezpieczeństwa, w tym sygnału „CZERWONA FLAGA” oraz innych 
komunikatów kierowanych do zawodników.Dodatkowo system wspomaga pracę Zespołu Sędziów 
Sportowych (ZSS), dostarczając zapis i historię zdarzeń wraz z danymi lokalizacyjnymi, co pozwala na 
weryfikację sytuacji spornych, analizę przebiegu incydentów oraz podejmowanie decyzji na podstawie 
obiektywnych danych. 
18.25.2 Elementy systemu GPS: 
-urządzenie RallyGuard  
- antena nadawcza, 
- wyświetlacz dodatkowy LED „DASH” 
18.25.3 Elementy do poprawnego i bezpiecznego montażu systemu w pojeździe: 
- uchwyt typ RAM MOUNTS 
- linka zabezpieczająca. 
Odpowiedzialność za dostarczenie odpowiedniej ilości systemów oraz właściwe jego funkcjonowanie 
ponosi firma MONIT-GPS. 
18.25.4 Zasady stosowania systemu i postępowania podczas zawodów GSMP 
Wszystkie samochody dopuszczone do udziału w zawodach GSMP muszą posiadać zamontowany system 
monitorowania GPS MONIT-GPS „RallyGuard”. 
Urządzenia RallyGuard wydawane będą w Biurze Wyścigu podczas Odbioru Administracyjnego. 
Urządzenie może zostać odebrane przez Kierowcę/Zawodnika lub upoważnionego przedstawiciela 
zawodnika. Organizator nie pobiera kaucji za wydanie urządzenia. 
 

• Zestaw montażowy  
Zawodnik/Kierowca posiada możliwość: 
• zakupu dedykowanego zestawu montażowego, wariant zalecany w przypadku startów w większości 
rund, albo 
• skorzystania z możliwości wynajęcia zestawu montażowego, dostępne podczas Odbioru 
Administracyjnego. 
 
Koszty zakupu lub wynajęcia w roku/sezonie 2026 wynoszą: 
- zakup  350 PLN Brutto  
- wynajęcie 150 PLN Brutto  
 

• Wyświetlacz LED „DASH” (czerwona flaga) 
Począwszy od 7 rundy GSMP w sezonie 2026 obowiązuje stosowanie wyświetlaczy diodowych „DASH” 
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współpracujących z systemem RallyGuard. Wyświetlacz musi być zamontowany w samochodzie w 
sposób zapewniający jego widoczność w polu widzenia kierowcy podczas jazdy. O jego lokalizacji 
decyduje kierowca. 
Zawodnik/Kierowca posiada możliwość: 
• zakupu wyświetlacza „DASH”, wariant zalecany w przypadku startów w większości rund, albo 
• skorzystania z możliwości wynajęcia wyświetlacza, dostępny podczas Odbioru Administracyjnego i 
podlega obowiązkowi zwrotu po zakończeniu zawodów wg pkt 2.e. 
Koszty zakupu lub wynajęcia w roku/sezonie 2026 wynoszą: 
- zakup  350 PLN, Brutto  
- wynajęcie 150 PLN Brutto  
Dane techniczne i informacje serwisowe 

• Zasilanie – 11-15 V  
Prawidłowe schemat podłączenia znajduje się na stronie https://monitgps.pl/zawodnik-climb/ 

• Bezpiecznik – 5A 
 Każde niewłaściwe działanie urządzenia w ocenie zawodnika należy natychmiast zgłosić do 
przedstawicieli firmy MonitGPS 
 
Samochody przedstawiane do Badania Kontrolnego BK1 muszą posiadać zamontowane urządzenie 
RallyGuard zgodnie z instrukcją montażu opublikowaną na stronie internetowej: 
https://monitgps.pl/zawodnik-climb/ 
Prawidłowość montażu będzie sprawdzana podczas BK1 lub przed pierwszym podjazdem treningowym 
w przypadku samochodów, które posiadają PBK tzw. „Zieloną Kartę”. 
Uwaga. Zamontowane w kabinie samochodu lub kokpicie elementy systemu GPS – RallyGuard nie 
mogą utrudniać: 
- dostępu do kierowcy przez służby ratownicze, 
- wydostania się kierowcy z samochodu. 
 

18.25.5 Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania systemu. 

• Podczas podjazdu na trasie lub podczas oczekiwania na polu startowym. Zawodnik/Kierowca zgłasza 
ten fakt Dyrektorowi zawodów,  CKW lub do CRO. Dyrektor zawodów podejmuje działania w celu usu-
nięcia nieprawidłowości przez firmę MONIT-GPS. Jeśli usunięcie usterki nie może nastąpić natychmia-
stowo Dyrektor Zawodów może zarządzić zmianę kolejności startu. 

• Podczas przerw w zawodach. Zawodnik/Kierowca zgłasza ten fakt przedstawicielowi firmy MONIT-GPS 
– nr telefonu musi być podany w Regulaminie Uzupełniającym oraz umieszczony na obudowie skrzynki 
nadawczej GPS. Do każdego regulaminu musi być wpisany koordynator sytemu GPS oraz jego numer 
telefonu. 
18.25.6 Postępowanie po zakończeniu Zawodów: 
Po zakończeniu ostatniego podjazdu wyścigowego zawodnik zobowiązany jest do samodzielnego 
zdemontowania urządzenia RallyGuard w Górnym Parku Maszyn oraz jego niezwłocznego zwrotu 
przedstawicielom firmy MONIT-GPS, obecnym w miejscu wskazanym przez organizatora. 
Podobna zasada dotyczy w przypadku skierowania samochodu na badanie BK-2. 
Na potrzeby wykonania czynności związanych z demontażem i zwrotem urządzenia przedstawicielowi 
firmy MONIT-GPS nie stosuje się przepisów dotyczących Parku Zamkniętego. Czynności te mogą być 
wykonywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do demontażu urządzenia i jego przekazania 
uprawnionym osobom. Fakt wykonania powyższych czynności nie może stanowić podstawy do 
wniesienia protestu ani zgłoszenia naruszenia przepisów dotyczących Parku Zamkniętego. 
Organizator zapewni obecność przedstawicieli firmy MONIT-GPS uprawnionych do odbioru urządzeń 
RallyGuard oraz wyznaczy osobę ze składu Komisji Technicznej lub swojego przedstawiciela 
odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu demontażu i zwrotu urządzeń. 
Zawodnik, który nie ukończył zawodów, został z nich wycofany lub decyzją Dyrektora Zawodów 
zakończył udział przed wykonaniem ostatniego podjazdu wyścigowego, zobowiązany jest do 
niezwłocznego zdemontowania i zwrotu urządzenia RallyGuard przedstawicielom firmy MONIT-GPS, 
zgodnie z poleceniami organizatora. 
Każdy zawodnik jest materialnie odpowiedzialny za zamontowane w jego samochodzie podczas wyścigu 
urządzenie GPS. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy zawodnika w trakcie wyścigu jest on 
zobowiązany do wyrównania szkody na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu wyścigu. 
Odpowiedzialność zawodnika nie obejmuje przypadków uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia 
urządzenia GPS wskutek pożaru pojazdu oraz uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w związku z 
prowadzoną akcją ratowniczą, w tym działaniami służb ratunkowych mającymi na celu udzielenie 
pomocy uczestnikom zdarzenia. 
18.25.7 Informacje dodatkowe 
Firma MONIT-GPS  jest zobowiązana do informowania i opublikowania wprowadzonych zmian w systemie 
GPS – RallyGuard. Kierowcy/Zawodnicy proszeni są o zgłaszanie uwag oraz podpozycji ulepszeń lub 
nowych rozwiązań na adres mailowy monitgpssystem@gmail.com 

 

https://monitgps.pl/zawodnik-climb/
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