ZBIOR ZASAD OPISOW TRAS
WYKORZYSTYWANYCH
W TURYSTYCZNO — NAWIGACYINYCH
RAJDACH SAMOCHODOWYCH

POLSKI ZWIAZEK MOTOROWY

GLOWNA KOMISJA TURYSTYKI

WARSZAWA, Luty 2026




g KODYFIKATOR 2026 GKT

SPIS TRESCI

1. DEFINICJE str. 3
2. PODSTAWOWE ZASADY str. 4
3. PUNKTY str. 5
4. GRAFIKA POLECEN W NATURZE | NA MAPIE str. 5
5. ITINERERY Z NATURY (realne) str. 6
6. ITINERERY TOPOGRAFICZNE (mapowe) str. 10
7. SLEPE MAPY str. 15
8 CONSTANS str. 16
9. UWAGI KONCOWE str. 18
Zatacznik 1. Wzo6r karty odcinka str. 19
Zatacznik 2. Wybrane oznaczenia graficzne stosowane w itinererach str. 20
UWAGA:

Obowigzujace interpretacje ,,Zasad opiséw tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych
Rajdach Samochodowych” zamieszczone zostaty w publlkacji ,,Tajemnice Nawigacji”.
https://www.pzm.pl/nawigacja-samochodowa/pzm




KODYFIKATOR 2026 GKT @

1. DEFINICIJE

1.1. Itinerer — jest to opis trasy przejazdu.

1.2. Droga — jest to wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw. Wystepujgc w itinererach z natury oznaczana
jest linig ciggty, bez wzgledu na jej nawierzchnie. Na mapach oznakowanie drég przedstawione jest w legendzie.

1.3. Droga o dwdch jezdniach — jest to droga, ktéra posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni, wydzielonym
torowiskiem tramwajowym lub okraweznikowang wysepka, gdy kazda z wydzielonych jezdni jest drogg jednokierunkowg
i pas je rozdzielajacy nie jest szerszy niz 20 m. W itinererach z natury oznacza sie j3 podwdjna linig ciggta.

1.4. Skrzyzowanie z natury (realne) — jest to jakiekolwiek przeciecie drég naziemnych na jednym poziomie, bez wzgledu
na ich nawierzchnie i charakter (utwardzone, gruntowe, szutrowe, drogi gtdwne, lokalne, ekspresowe etc.). Przeciecie
drogi z wjazdem do garazy, budynkéw lub posesji uwazamy za skrzyzowanie tylko wtedy, gdy z drogi ktérg jedziemy nie
jest widoczne zakoriczenie wjazdu.

1.5. Skrzyzowanie topograficzne (mapowe) — jest to miejsce styku co najmniej trzech prostych (drég) na materiatach
topograficznych. Nie jest przy tym wazne, czy drogi te t3czg kolejne (nastepne) skrzyzowania, czy sg Slepe.

1.6. Skrzyzowanie z jednoznacznym wyjazdem — jest to skrzyzowanie na ktérym znaki drogowe lub uwarunkowania
na materiale topograficznym narzucajg tylko jeden kierunek wyjazdu ze skrzyzowania. Takich skrzyzowan nie mozna
opisywac w itinererze.

1.7. Materiat topograficzny — sg to wszelkiego rodzaju mapy, plany lub kazdy wyrysowany zbiér dwdch i wiecej skrzyzowan,
potgczonych siatkg wybranych drég przejazdu, mogacy zawieraé punkty i strzatki kierunkowe naniesione przez organizatora.
Na materiatach topograficznych mogg wystepowac ,slepe drogi” i drogi nie posiadajgce dalszej komunikacji mapowej.

1.8. Element topograficzny — sg to wszelkiego rodzaju elementy wystepujgce na mapie, stuzgce do lokalizacji miejsca
w terenie (np.: skrzyzowania, oznaczenia obiektéw na mapie, punkty, etc.)

1.9. Mapa podstawowa — jest to mapa terenu, po ktérym przebiega trasa przejazdu. Przedstawia caty obszar odcinka
(odcinkéw) lub ich zasadnicza cze$é. Musi zawiera¢ punkty START, PKC, META, SZ, oraz co najmniej 3 (dla kazdego odcinka)
rownomiernie rozmieszczone, jawne punkty przejazdu. Kierunek wyjazdu z tych punktéw powinien jednoznacznie
wynikac z materiatéw rajdowych.
Mapa podstawowa:
— musi mie¢ umieszczong strzatke pokazujgca kierunek pdétnocy oraz podang skale;
— moze by¢ dzielona na czesci bez koniecznosci zachowania tej samej skali, ktére muszg posiadac
wspdlne punkty (charakterystyczne skrzyzowania) taczace oddzielne czesci mapy;
—w przypadku podzielenia mapy na czesci, tres¢ elementédw wspdlnych poszczegdlnych czesci mapy
nie musi by¢ identyczna (zawieraé te same drogi, punkty i strzatki). Nieistniejgce elementy nalezy
przerysowac, aby stworzy¢ jednolity materiat topograficzny;
— moze zawierac drogi i skrzyzowania nieistniejgce w rzeczywistosci;
— moze mie¢ przerwane (wyretuszowane) fragmenty drég, aby stworzyc¢ ich nieprzejezdnos¢;

1.10. Plan — jest to mapa terenu pokazujgca czesc trasy przejazdu. Na planach nie muszg by¢ uwidocznione wszystkie drogi.
Plany:

- muszg mie¢ umieszczong strzatke pokazujacg kierunek poétnocy oraz podang skale;

— muszg mie¢ nawigzanie do mapy podstawowej poprzez wrysowane punkty (charakterystyczne skrzyzowania);

— nie moga zawierac drég nieistniejgcych w rzeczywistosci;

1.11. Mapa dodatkowa — jest to oryginalna mapa terenu dodawana jako materiat pomocniczy, na ktérej mogg by¢
zaznaczone punkty organizacyjne rajdu. Mapa dodatkowa nie moze stuzy¢ do realizacji trasy rajdu, nie mogg by¢ do niej
odniesione polecenia itinerera. Musi by¢ wyraznie oznaczona nazwa.

1.12. Slepe Mapy (SM) — s3 to graficzne odwzorowania trasy przejazdu w okres$lonej skali.

1.13. Strzatki kierunkowe — s3 to strzatki naniesione na materiat topograficzny, okreslajgce dozwolony kierunek przejazdu
po wystepujacych na nim drogach, lub okreslony przejazd przez skrzyzowanie.

1.14. Punkty — sg to okreslone miejsca na materiale topograficznym, naniesione przez organizatora lub nanoszone
przez zawodnikéw podczas realizacji trasy przejazdu.

1.15. Detale punktéw — jest to materiat topograficzny przedstawiajagcy w powiekszeniu (z podaniem skali) najblizszg
okolice skrzyzowania (zbioru skrzyzowan, punktu) wraz ze wszystkimi istniejgcymi w rzeczywistosci drogami, mogacy
zawiera¢ dodatkowe informacje dotyczace przejazdu trasy (np. strzatki kierunkowe, przesuniecia punktéw).
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1.16. Lupa — jest to materiat topograficzny stanowiacy powiekszenie fragmentu mapy, planu etc. W odréznieniu od
detalu nie musi zawiera¢ wszystkich istniejgcych w rzeczywistosci drég. Moze zawiera¢ dodatkowe informacje dotyczgce
przejazdu trasy (np. strzatki kierunkowe, przesuniecia punktéw).

1.17. Constans realny — jest to staty element opisu trasy, wydzielony graficznie, ktéry w momencie wystgpienia w terenie
przerywa aktualnie wykonywane zadanie i nakazuje wykonanie narzuconego polecenia.

1.18. Constans mapowy — jest to staty element opisu trasy, wydzielony graficznie, ktéry zawiera warunek mapowy
i nastepujace po nim manewry mapowe. Jest uwzgledniany przy planowaniu trasy na materiatach topograficznych
i wykonywany po napotkaniu warunku wystepujacego na mapie. Nie moze zawiera¢ elementow ktdre nie sg pokazane
na mapie.

1.19. Zintegrowana Grupa Opisowa (ZGO) — jest to taki fragment opisu trasy przejazdu, ktéry jest w sposdb graficzny
catosciowo wydzielony z nadrzednego opisu trasy i posiada wszystkie jego cechy.

1.20. Jazda z natury (przejazd realny) — jest to przejazd trasy nie uwzgledniajgcy uwarunkowan przedstawionych
na mapie (np. umieszczonych na mapie strzatek kierunkowych, detali punktow).

1.21. Jazda wg materiatu topograficznego (przejazd mapowy) — jest to zaplanowany, najkrotszy przejazd trasy uwzgled-
niajgcy wszelkie uwarunkowania (uktad drég, punkty, detale, strzatki kierunkowe, constanse mapowe) ktdre s3
przedstawione na materiale topograficznym lub jego dotyczace.

1.22. Jazda do przodu — jest to przejazd trasy, ktdéry przy jezdzie z natury oznacza kolejne wykonywanie polecen itinerera
z uwzglednieniem pkt. 5.2, a przy jezdzie wg materiatu topograficznego oznacza zaplanowanie najkrétszej drogi przejazdu
z jego wykorzystaniem. Pojecie jazdy do przodu znajduje zastosowanie takze przy przejezdzie przez skrzyzowanie z ruchem
okreznym. W przypadku, gdy namiar (skala) dotyczy przejazdu przez skrzyzowanie z ruchem okreznym, to okresla on
miejsce wjazdu na to skrzyzowanie. W przypadku, gdy namiar (skala) zaczyna sie na skrzyzowaniu z ruchem okreznym,
to poczagtek pomiaru znajduje sie w miejscu wyjazdu z tego skrzyzowania.

1.23. Zjazd z ronda (skrzyzowania o ruchu okreznym) - jest to manewr pozwalajgcy opusci¢ skrzyzowanie o ruchu
okreznym, oznaczone znakiem C12, drogg dochodzgca do ronda, o dowolnym charakterze (jedno lub wielojezdniows,
rozdzielong wysepka, pasem zieleni, torami tramwajowymi).

2. PODSTAWOWE ZASADY.

2.1. Podstawowg zasadg opisywania trasy rajdu jest stworzenie itinerera umozliwiajgcego jednoznaczny przejazd trasy.
Opis trasy musi uwzgledniac przepisy ruchu drogowego i moze dotyczyé wytgcznie drog, skrzyzowan i obiektéw przydroznych.

2.2. Kratki itinerera muszg by¢ uporzadkowane zawsze od strony lewej do prawej oraz od géry do dotu. Kolejnos¢
manewrdw musi by¢ zwiezta, czytelna, przejrzysta i jednoznaczna. Materiat przekazywany uczestnikowi rajdu powinien
byc¢ zgodny z uktadem graficznym przedstawionym w Zatgczniku 1.

2.3. Kazdy wieloelementowy opis trasy przejazdu musi rozpoczynac sie stowem “TRASA: ”. Takie uporzadkowanie jest
nadrzednym nad innymi. Kazdy odcinek rajdu, po stowie “TRASA: ” musi zaczynad sie od stowa “START” lub symbolu
“PKC” i musi konczy¢ sie w wyraznie zaznaczonym punkcie (w ktorym korczy sie prze-
jazd), oznaczonym symbolem kolejnego PKC lub stowem META. Opis trasy przejazdu
musi zawiera¢ nazwy punktu poczatkowego i koncowego odcinka. Nie podaje sie do-
datkowych informacji o innych materiatach rajdowych (zatgcznik nr 1 pole E). Trasa
przejazdu odcinka sktada sie z uporzgdkowanych (zgodnie z zasadami pkt. 2.2) kratek
zawierajgcych pojedyncze lub grupowe itinerery (zatacznik nr 1 pole G).

2.4. Podstawowq zasadg pokonywania trasy rajdu jest wykonywanie kolejnych po- rys. 1
lecen wystepujacych w itinererze.

2.5. Rozrdznia sie dwa sposoby przedstawiania polecen itinerera:
2.5. 1. Polecenia opisane itinererem z natury. Af

Kratkaitinerera z natury (rys. 1), posiada w swojej podstawie wydzielony prostokat
przeznaczony na (opcjonalne) podanie namiaru metrycznego. Opis trasy za pomocy
itinerera z natury szczegdétowo opisany zostat w pkt. 5.

o
rys. 2

2.5.2. Polecenia opisane itinererem topograficznym

Kratka itinerera topograficznego (rys. 2) nie posiada w swojej podstawie wydzielonego prostokata. Opis trasy za pomocs iti-
nerera topograficznego szczegétowo opisany zostat w pkt. 6.

2.6. Rozrdznia sie dwa sposoby przedstawiania przejazdu pomiedzy wykonywanymi manewrami:
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2.6. 1. Przejazd z natury (realny)
W przejezdzie z natury kolejnosé manewrdw jest przedstawiona w formie

ciggu kratek potaczonych bokami (rys. 3). Przejazd od manewru opisanego
w jednej kratce do manewru opisanego w nastepnej musi kierowa¢ sie
zasadg jazdy po drodze gtéwnej, pokazanej schematem na znaku drogowym
(tabliczki T6a, T6c wg kodeksu drogowego), lub przy braku jednoznacznego
okreslenia kierunku drogi gtéwnej — jazdg do przodu, bez zawracania,
uwzgledniajac przepisy ruchu drogowego.

A

rys. 3

2.6.2. Przejazd z wykorzystaniem materiatu topograficznego (mapowy). X

W przejezdzie z wykorzystaniem materiatu topograficznego kolejnosc
manewrdw jest przedstawiona w formie ciggu kratek potgczonych linig
poziomg (rys. 4). Jezeli nad linig pozioma tgczgcy kratki itinerera nie
ma nazwy mapy, polecenia itinerera realizujemy postugujac sie mapg
podstawowa. Jezeli w materiatach uzytych jest wiecej niz jedna mapa,
nad kreskg faczaca kratki itinerera podaje sie nazwe mapy wg ktérej

realizowane sg polecenia itinerera (rys. 5). F MAPAT K
{ o

° X

rys. 4

Planowanie przejazdu od manewru przedstawionego w jednej kratce
do manewru przedstawionego w nastepnej musi kierowac sie okresleniem
najkrétszej drogi z uwzglednieniem uwarunkowan przedstawionych rys. 5
na mapie (uktad drég, detale, strzatki kierunkowe).

2.7. Podczas realizowania polecen itinerera nalezy stosowac zasade, ze w kratce itinerera wystepuje polecenie dotyczace
wykonania jednego manewru (nie dotyczy polecenia wykonania ZGO w tym choinek oraz opisanego w pkt. 9.9).

2.8. Wydzielone elementy opisu trasy (detal, constans, $lepa mapa) muszg by¢ obwiedzione linig oddzielajaca je
od innych. Elementy umieszczone wewnatrz Zintegrowanej Grupy Opisowe] obowigzujg tylko podczas wykonywania
polecen danej grupy, zas elementy umieszczone w nagtéowku itinerera (Zatacznik 1 — pole G) dotycza catego odcinka
(w tym takze polecen umieszczonych w ZGO).

2.9. Zintegrowane Grupy Opisowe muszg by¢ obwiedzione linig oddzielajacg je od innych.

2.10. Jezeli przejazd trasy z natury zostat przerwany ,constansem z natury”, to po zakoriczeniu wykonywania polecen
w nim opisanych, nalezy powréci¢ do kontynuacji wykonywania przerwanego przejazdu.

2.11. Jezeli przejazd trasy wg materiatéw topograficznych zostat przerwany ,,constansem z natury”, to po zakornczeniu
wykonywania polecert w nim opisanych, nalezy wybra¢ nowa, najkrétszg droge mapowa od miejsca w ktdrym skonczylisSmy
wykonywanie polecen ,,constansu”, uwzgledniajgc ograniczenia drogowe w punkcie wystgpienia constansu. (patrz pkt 6.6.2).

3. PUNKTY.

3.1. Punkty to miejsca na materiatach topograficznych oznaczone przez organizatora. Muszg znajdowac sie na skrzyzowaniach
mapowych istniejgcych w rzeczywistosci. Dopuszczalne jest przesuniecie punktu poza rzeczywiste skrzyzowanie poprzez uzycie
detalu punktu lub lupy.

3.2. Jezeli opis trasy nie nakazuje inaczej, przejazd przez punkty oznaczone literg, cyfrag lub liczbg dwucyfrowa jest zakazany;,
natomiast przejazd przez punkty oznaczone liczbg trzycyfrowg jest zawsze dozwolony.

3.3. Rozrdznia sie dwa sposoby wyznaczania punktéw:

3.3.1. Punkty nanoszone na materiaty topograficzne przez organizatora (tzw. state), ktére obowigzujg przez caty czas
obowigzywania materiatu topograficznego na ktérym zostaty naniesione.

3.3.2. Punkty nanoszone na materiaty topograficzne przez uczestnika podczas realizacji przejazdu trasy (tzw. wykreslane),
ktére obowigzujg od momentu wystgpienia do korica odcinka. Szczegétowo zasada wyznaczania punktéw zostata opisana
w pkt. 6.7 i 6.8. Punkty nanoszone nie mogg wystepowac blizej niz5 mm od innych istniejgcych punktow.

3.4. Przy opisie trasy dowolnymi rodzajami itinereréw nie wolno w innym celu stosowac liter, ktérych znaczenie jest
ustalone a wiec: E, N, S, W (kierunki stron swiata), D (kat drogowy), Az (azymut), P (prawo), L (lewo), M (oznaczenie
skali materiatu topograficznego). Tymi literami nie mozna takze oznaczaé punktéw.

4. GRAFIKA POLECEN W NATURZE | NA MAPIE.

Podczas realizacji przejazdu trasy dopuszcza sie wytgcznie nastepujgce kombinacje polecen itinerera z natury i itinerera
topograficznego:
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4.1. (rys. 6) Z sytuacji drogowej wystepujgcej w naturze, jedz z natury

(realnie) do sytuacji wystepujgcej na mapie.

4.2. (rys. 7) Z sytuacji drogowej wystepujgcej na mapie, jedz z natury

(realnie) do sytuacji wystepujgcej na mapie).

4.3. (rys. 8) Z sytuacji drogowej wystepujgcej na mapie, jedz z natury

(realnie) do sytuacji wystepujacej w naturze.

4.4. (rys. 9) Z sytuacji drogowej wystepujgcej w naturze, jedz z natury

(realnie) do sytuacji wystepujacej w naturze.

4.5. (rys. 10) Z sytuacji drogowej wystepujgcej na mapie, zaplanuj prze-
jazd po mapie (jedZz mapowo) do sytuacji wystepujgcej na mapie.

4.6. (rys. 11) Z sytuacji drogowej wystepujacej w naturze, zaplanuj prze-
jazd po mapie (jedZz mapowo) do sytuacji wystepujgcej na mapie.

5. ITINERERY Z NATURY (realne).

5.1. Itinerery z natury mogg by¢ uporzadkowane numerycznie lub
za pomocg namiaru drogowego (podania odlegtosci). Sposoby uporzad-
kowania mozna ze sobg faczy¢.

5.1. 1. Itinerer uporzadkowany numerycznie (rys. 12) posiada wszystkie
kratki ponumerowane rosngco. Trase pokonuje sie zaczynajac od kratki
z numerem najmniejszym do kratki z numerem najwiekszym.
Przy lokalizowaniu skrzyzowania uwzglednia sie najblizsze skrzyzowanie,
odpowiadajgce rysunkowi w kratce itinerera, na ktérym opisany
manewr jest mozliwy do wykonania.

5.1.2. Itinerer uporzadkowany odlegtoscig (rys. 13), w prostokatach
umieszczonych w podstawach kratek, posiada podang narastajgco
odlegto$¢ od wskazanego ,zerem” dowolnego polecenia zawartego
w itinererze.

Jezeli do opisu trasy stosuje sie wiecej niz jedng metode uporzgdkowania
odlegtoscig (np. podaje sie zaréwno odlegtosci od startu jak i od pewnego
oznaczonego punktu lub manewru) to odlegtosci te muszg by¢ konse-
kwentnie podawane w okreslonych (tych samych) miejscach prostokata
w podstawie kratki itinerera, tak aby jednoznacznie mozna byto okresli¢
sposdb uporzadkowania.

5.1.3. Jezeli w opisie trasy z natury nie podano odlegtosci wéwczas,
miedzy kolejnymi elementami opisu, odlegto$¢ w terenie, nie moze
przekraczac 1 km.

5.1.4. Odlegto$¢ miedzy skrzyzowaniem opisanym w itinererze
a najblizszym skrzyzowaniem, na ktérym istnieje mozliwos¢ wykonania
takiego samego manewru, musi sie rézni¢ w naturze, o co najmniej 5%
wartosci podanego namiaru.

5.2. Skrzyzowanie nieopisane itinererem z natury nalezy przejezdzac
zgodnie z dyspozycjg znakdw drogowych nakazu, zakazu lub innymi prze-
pisami ruchu drogowego, narzucajgcymi na skrzyzowaniu jeden kieru-
nek jazdy lub po drodze gtéwnej pokazanej schematem na znaku drogo-
wym (tabliczki T6a, Téc wg kodeksu drogowego), a jesli nie ma
jednoznacznie okreslonej znakami drogowymi drogi gtéwnej — prosto.

5.3. Jezeli dalsza jazda do przodu jest niemozliwa, po dojechaniu do korica
drogi nalezy zawrécic¢ i kontynuowac jazde wg polecen itinerera.

5.4. Jezeli przejazd ma by¢ powtarzany kolejno wg tego samego opisu,
mozna zastosowac skrotowy opis trasy przejazdu, czyli podac informacije,
ile razy nalezy dany manewr wykona¢, np.: 2x (rys.14).

5.5. Jezeli manewr wskazany w opisie ma by¢ wykonywany na kolejnym
wystgpieniu opisanego elementu, nalezy podac informacje na ktérym
ma on zostaé¢ wykonany, np.: na 2 (rys.15).
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5.6. Rodzaje itinereréow z natury.

5.6.1. Itinerer strzatkowy

Itinerer strzatkowy zawiera doktadne odwzorowanie graficzne rys. 16
ksztattu skrzyzowania,z uwzglednieniem ksztattu i potozenia ewen-
tualnych wysepek (rys.16). Kierunek wyjazdu oznaczony jest strzatka,
za$ kierunek najazdu na skrzyzowanie odpowiada kierunkowi
pionowemu od dotu do géry.

5.6.2. Itinerer strzatkowy orientowany

B

Itinerer strzatkowy orientowany zawiera doktadne odwzorowanie
graficzne ksztattu skrzyzowania, z uwzglednieniem ksztattu i poto- rys. 17
zenia ewentualnych wysepek, oraz informacje o zorientowaniu
skrzyzowania wzgledem stron swiata (rys.17). Kierunek wyjazdu
oznaczony jest strzatkg. W tym wypadku nie obowigzuje najazd
na skrzyzowanie z kierunku od dotu do géry.

Kratka zawierajgca skrzyzowanie, na ktdre nie daje sie najechac
jednoznacznie od dotu, nie posiadajgca strzatki oznaczajacej kierunek
magnetyczny (rys.18), jest zorientowana wzgledem pétnocy, ktorej
kierunek wyznaczony jest umowng prostg biegngca z dotu do gory
i rownolegta do boku pionowego kratki.

A

rys. 18

5.6.3. Itinerer schematyczny C

3 2
Itinerer schematyczny jest opisem trasy przejazdu na skrzyzowa- 1 3 | 3 1
niu, ktéry (na podstawie ilosci drég w obrebie tego skrzyzowania) 1 4
okresla za pomoca litery poszczegdlne schematy skrzyzowan i nadaje 2
drogom oznaczenie cyfrowe (rys.19). Itinerer schematyczny nie
musi oddawac rzeczywistego ksztattu skrzyzowania. rys. 19
Opis przejazdu przez takie skrzyzowanie musi zawierac informacje

o ilosci drdg (litera), sposéb wijazdu (pierwsza cyfra) oraz wyjazdu
ze skrzyzowania (druga cyfra), np. C23. Az70

5.6.4. Itinerer azymutowy

Itinerer azymutowy jest opisem trasy przejazdu na skrzyzowaniu, Az50
ktory wskazuje za pomoca liczby warto$é azymutu pod jakim nalezy rys. 20 rys. 21
wyjechac z okreslonego skrzyzowania. Azymut przedstawiany jest
przez podanie jego wartosci, poprzedzonej symbolem Az. Jezeli
narysowany jest ksztatt skrzyzowania, azymut okresla kierunek
wyjazdu z podanego typu skrzyzowania (rys. 20, rys. 21). Dopuszcza
sie podanie azymutu bez wyrysowania ksztattu skrzyzowania, lub

podanie liter zwyczajowo okreslajgcych azymut (np. N, S) (rys. 22). AZSO
Azymut rozpatrywany na skrzyzowaniu z ruchem okreznym okresla
kierunek drogi wyjazdowej z tego skrzyzowania.

:f<T 5

rys. 22




g KODYFIKATOR 2026 GKT
5.6.5. Itinerer katowy

Itinerer katowy jest opisem trasy przejazdu na skrzyzowaniu, ktory
@: 4 5 wskazuje za pomocg liczby wartos$¢ kata drogowego, pod jakim nalezy
wyjechaé z okreslonego skrzyzowania.
rys. 23 Kat drogowy jest to kat zawarty pomiedzy przedtuzeniem kierunku
dojazdu i kierunkiem zjazdu ze skrzyzowania, liczony zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara. Oznaczany jest duzg literg D lub symbolem
kata z podang obok jego wartoscig, w zakresie od 0 do 359 (rys.23).
Przy wyznaczaniu wartosci kata drogowego obowigzuje zasada, ze
kierunek wjazdu na skrzyzowanie jest zawsze z dotu do goéry. Kat
P drogowy rozpatrywany na skrzyzowaniu z ruchem okreznym okresla
kierunek wyjazdu liczony wzgledem przedtuzenia dojazdu do tego
skrzyzowania.

rys. 24

5.6.6. Itinerer uproszczony.

Itinerer uproszczony jest opisem trasy przejazdu na skrzyzowaniu,

przy uzyciu polecen ,w prawo”, ,w lewo”, ,na wprost”. Dozwolone

jest stosowanie opisu itinerera uproszczonego w postaci:

a) strzatki poziomej skierowanej w prawo lub litery ,,P” oznaczajacej

+— | = L mozliwy skret w droge tworzgcg najmniejszy kat w prawo od kierunku
najazdu (rys. 24);

rys. 25 b) strzatki poziome] skierowanej w lewo lub litery ,l” oznaczajgcej

mozliwy skret w droge tworzgcg najmniejszy kat w lewo od kierunku

najazdu (rys. 25);

c) strzatki pionowej skierowanej do géry oznaczajgcej przejazd

skrzyzowania na wprost od kierunku najazdu (rys. 26);

Zabrania sie stosowania strzatek do opisywania manewru zawracania

T Skrec’ (D180) oraz stosowania liter ,,P” i, L” do opisywania jazdy do przodu

(DO) lub zawracania (D180).

Dozwolone jest stosowanie opisu uproszczonego w postaci stowa
,skrec¢”, oznaczajgcego jednoznaczny manewr skretu na najblizszym
skrzyzowaniu (rys. 27). Takie skrzyzowanie musi posiadac tylko jedng
mozliwos¢ skretu (albo lewo albo prawo).

rys. 26 rys. 27

5.6.7. Itinerer ze znakami drogowymi.

Itinerer ze znakami drogowymi jest opisem trasy przejazdu na skrzyzo-
\/ \/ waniu, ktéry wykorzystuje schematy znakéw drogowych, wystepujgcych
wyfacznie po prawej stronie drogi. W kratce itinerera podaje sie symbol
rys. 28 pojedynczego znaku drogowego, zgrupowanych znakéw drogowych lub
znakow z tabliczkami informacyjnymi, oraz strzatke umieszczong nad nim
lub po jego lewej stronie (rys. 28, rys. 29, rys. 30).
Zabrania sie stosowania opisu trasy przejazdu wykorzystujgcego znaki
drogowe, jesli po wystgpieniu znaku nie ma mozliwosci wykonania
— > manewru opisanego takim itinererem, przed kolejnym wystgpieniem
T Z takiego samego znaku na trasie przejazdu.

5.6.7.1. Znaczenie strzatek w itinererach ze znakami drogowymi.

rys. 29 rys. 30

Strzatka umieszczona nad znakiem (rys. 30) nakazuje wykonanie ma-
newru na najblizszym skrzyzowaniu po minieciu danego znaku i okresla
kierunek wyjazdu ze skrzyzowania. Strzatka umieszczona z lewej strony
znaku (rys. 29) nakazuje jazde do przodu az do miniecia danego znaku.

—> —> 5.6.7.2. Znaczenie ,ndzek” w itinererach ze znakami drogowymi.

? #: ® Jezeli w kratce polecenia umieszczony jest znak ,z n6zka”, (rys. 31 —
lewa kratka) to w rzeczywistosci musi by¢ to znak pojedynczy,

rys. 31 doktadnie taki jak narysowany w itinererze. Jezeli znak nie ma
narysowanej ,,nézki”, moze byc tgczony (blokowany) z innymi znakami.
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5.6.7.3. Znaczenie symboliki znakéw w itinererach

ze znakami drogowymi. v v
Dopuszcza sie rysowanie jedynie ksztattu znaku ® — ®
[100m]

drogowego, jezeli wystarcza to do jego jednoznaczne;j
identyfikacji (rys.32).

rys. 32

W przypadku znakéw zgrupowanych,
rysunek w kratce itinerera nie musi

uwzglednia¢ wszystkich wystepujacych _

znakow, jednakze musi uwzgledniac — rys. 33 %
ich wzajemne potozenie wzgledem

siebie (rys. 33).

>

5.6.8. Itinerer z sygnalizatorami swietlnymi.

Itinerer z sygnalizatorami Swietlnymi jest opisem trasy przejazdu
na skrzyzowaniu, ktéry wykorzystuje symbol sygnalizatora swietlnego
dotyczacy skrzyzowania. Opisywany w itinererze sygnalizator swietlny
w rzeczywistosci musi dotyczy¢ skrzyzowania i wystepowac po prawej
stronie drogi. W kratce itinerera podaje sie symbol sygnalizatora swietl-
nego oraz strzatke umieszczong nad nim, lub po jego lewej stronie
(rys. 34, rys. 35).

Nie zaleca sie opisywania polecen z wykorzystaniem sygnalizatoréow
Swietlnych na skrzyzowaniach ,rozlegtych”, rondach etc., na ktérych
duza ilo$¢ umieszczonych sygnalizatoréw moze prowadzi¢ do niejedno-
znacznosci opisu.

rys. 34

[SOQ]

5.6.8.1. Znaczenie strzatek w itinererach z sygnalizatorami swietlnymi. rys. 35

Strzatka umieszczona nad sygnalizatorem (rys. 34) okresla kierunek
wyjazdu z danego skrzyzowania po minieciu sygnalizatora. Strzatka
umieszczona z lewej strony sygnalizatora (rys. 35) nakazuje jazde
do przodu nakazuje przejazd prosto przez skrzyzowanie na ktérym ma-
newr jest mozliwy do wykonania.

]

5.6.8.2. Kolejne wystapienia w itinererach z sygnalizatorami swietlnymi. na2 na2

Jezeli manewr wskazany w opisie ma by¢ wykonywany na kolejnym
wystgpieniu sytuacji drogowej z sygnalizatorem $wietlnym, nalezy podac
informacje na ktérym ma on zosta¢ wykonany, np.: na 2 lub na 3 (rys. 36).

5.6.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna)

=

Dozwolone jest tgczenie itinererow w tzw. choinke. Poczatek odczytu na3
tego typu itinerera nastepuje zawsze od dotu rysunku, lub od jego lewej rys. 36
strony. Realizacja polecen ,choinki” jest zgodna z zasadami jazdy wg
itinerera z natury. Niedozwolone jest uzywanie itinerera graficznego
liniowego do opisywania pojedynczego skrzyzowania.

Itinerer graficzny liniowy jest to schematyczny opis itinerera strzatkowego
w postaci choinki, ktora informuje o ilosci drég ktore nalezy omingc
z lewej i (lub) prawej strony na skrzyzowaniu. Wspodlna prosta wskazuje
kierunek wyjazdu ze wszystkich skrzyzowan. Taki itinerer nie informuje

CH 1 A CH| [cH

V [ =
AN
0

o ksztatcie danego skrzyzowania, natomiast uwzglednia wszystkie N 0
wyloty dréog w jego obrebie (rys. 37). ~ >
Dopuszcza sie stosowanie itinerera graficznego liniowego, na ktérym ~N 0
ilos¢ wylotéow drég na skrzyzowaniu, ktére nalezy oming¢ z lewej lub ] [~ 14
prawej strony, okreslona jest cyfrg (rys. 38). Taki opis nie precyzuje ilo- > o >,

@
S

$ci wszystkich wylotow drég odchodzacych ze skrzyzowania. 0250, 0250 0250

Oba warianty itinereréow liniowych graficznych mozna ze sobg tgczy¢
(rys. 39).
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Skrzyzowania na ,,choince” muszg byé uporzagdkowane odlegtoscia

lub podaniem skali. Dtugos¢ narysowanego odcinka od poczatku osi
O -\ (1] CH T ) . . . . .
\/ \/ I/ choinki do pierwszego skrzyzowania i od ostatniego skrzyzowania
/\ /\ > do korica osi choinki nie podlega pomiarowi.
0250, =] Brak skali lub uporzadkowania odlegtoscig dopuszcza sie tylko wte-
dy, gdy na choince opisane sg wszystkie, kolejno po sobie wystepujace

skrzyzowania (z zastrzezeniem pkt. 1.6.).

rys. 40 Na choince rysowane sg takze wyloty drég z zakazem ruchu,

zakazem wjazdu, drogi Slepe, przejazdy przez brame, o ile te zakazy nie powodujg ze skrzyzowanie staje sie z jednoznacznym
przejazdem. Zaleca sie oznaczanie takich wylotoéw drég odpowiednimi symbolami znakéw drogowych (rys. 40).

5.6.10. Itinerer opisowy.
Itinerer opisowy jest jednoznacznym zapisem przejazdu trasy przedstawiony stowami.

6. ITINERERY TOPOGRAFICZNE (mapowe).

6.1. Itinerer topograficzny jest opisem trasy przejazdu z wykorzystaniem dostarczonych przez organizatora materiatéw
topograficznych i zachowaniem podstawowych zasad:

6.1.1. Wszystkie schematy skrzyzowan oraz umieszczone w itinererach topograficznych strzatki kierunkowe sg zorien-
towane magnetycznie, (z zastrzezeniem pkt. 6.1.5).

6.1.2. Dopuszcza sie nie podawanie kierunku magnetycznego. Woweczas kierunek pdétnocy wyznaczony jest prostg biegngca
od dotu do gory i rownolegty do pionowego boku kratki (kartki) itinerera. Jezeli w opisie trasy znaj-
duje sie strzatka zwyczajowo okreslajgca kierunek magnetyczny, a nie jest ona opisana, to nalezy
przyjaé, ze wskazuje kierunek poétnocy.

@ 6.1.3. Zdefiniowany kierunek pétnocy odnosi sie do wszystkich elementéw w Zintegrowanej Grupie
Opisowej. Kratki itinerera w ZGO kierujg sie zawsze zasadami punktu 6.1.2.

6.1.4. Opis uproszczony w itinererach topograficznych (L, P, strzatki: lewo, prawo, do goéry) nie jest
zorientowany magnetycznie.

6.1.5. W szczegdlnych przypadkach (np. manewr wykonywany wielokrotnie, constans) opis

rys. 41 mapowy moze nie zawiera¢ zorientowania magnetycznego. W tym przypadku w kratce mapowej wpisa-

ny jest znak ,,zegara magnetycznego” (rys. 41). Kratka mapowa nie jest wowczas zorientowana magne-

tycznie. W takim przypadku przy lokalizacji skrzyzowania zaktadamy, ze najazd na nie nastepuje od dotu kratki itinerera

i musi umozliwia¢ wyjazd (realny) w kierunku pokazanym strzatkg w kratce itinerera. Taki schemat nie moze przedstawiac
skrzyzowania, ktdre w kratce itinerera nie posiada jednoznacznego najazdu od dotu kratki.

6.1.6. Materiat topograficzny zawiera skale, ktéra moze by¢ podana liczcbowo w postaci zapisu typu 1:1000 lub réwno-
znacznego symbolu M1. Dopuszczalne do stosowania w materiatach sg skale: 1:1000 (M1), 1:2000 (M2), 1:5000 (M5),
1:10000 (M10), 1: 15000 (M15), 1:20000 (M20), 1:25000 (M25), 1:50000 (M50), 1:100000 (M100).

6.1.7. Rdéznica dtugosci najkrétszej drogi i kazdej innej, jezeli nie wynika ona z prostych zaleznosci geometrycznych
(cieciwa, przekatna), musi wynosi¢ min. 20%, jednak nie mniej niz 5 mm na materiale topograficznym.

6.1.8. Wystepujace na materiatach topograficznych wyloty drég ktére nie posiadajg komunikacji (nie sg potgczone z in-
nymi drogami) nie podlegajg pomiarowi. Podczas planowania przejazdu opisanego itinererem topograficznym mozemy
zaplanowaé manewr w droge nie posiadajgcg dalszej komunikacji mapowe] (z zastrzezeniem punktu 6.3. — choinki
mapowej).

6.1.9. Jezeli w itinererze wystepuje strzatka potkolista tzw. “zegar” (rys. 42), to taki opis oznacza kierunek objazdu
wszystkich wystepujgcych na materiatach topograficznych: petli, placykdw, objazdéw, dajacych sie objechaé¢ w obu
kierunkach. Dotyczy to tylko przejazdéw wg materia-
téw topograficznych, w przypadku powrotu po nich do

Al_| B punktu wyjazdu.

[ ] [ ]
—

b B
6.2. Manewry realizowane na materiatach
a d topograficznych.
A C 6.2.1. Manewr mapowy.
- —

W itinererach topograficznych dopuszcza sie opis reali-
zacji manewru wyjazdu z punktu, ktéry to manewr nie

e |
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jest zorientowany magnetycznie. W tym celu w kratce
[ J

mapowej umieszczona zostaje dodatkowa kratka z pole-
ceniem danego manewru (rys. 44). A
(]

B
e |—| A
. . I )
Dodatkowa mata kratka w podstawowej kratce mapowej |E|
okresla sposéb wyjazdu z punktu, a jej wyglad mapowy
(kratka bez podkreslenia) okresla, ze planujgc trase nalezy rys. 44
uwzglednia¢ uwarunkowania mapowe (strzatki kierun-

kowe, constansy mapowe itp.) wyjazdu z punktu (rys. 45).

6.2.2. Manewr realny

W itinererach topograficznych dopuszcza sie opis
realizacji manewru wyjazdu z punktu, ktéry to manewr °
jest manewrem realnym. W tym celu w kratce mapowej
umieszczona zostaje dodatkowa kratka z poleceniem
danego manewru (rys. 46). Dodatkowa mata kratka
w podstawowej kratce mapowej okresla sposéb wyjazdu
z punktu, a jej wyglad realny (kratka z podkresleniem)
okresla, ze planujgc trase nie nalezy uwzglednia¢ uwa-
runkowan mapowych (strzatki kierunkowe, constansy
mapowe itp.) wyjazdu z punktu (rys. 47).

Uwaga: Ze wzgledu na niemozliwos¢ oceny konsekwenciji
wykonania w punkcie polecenia realnego, tego typu
zapiséw nie wolno stosowaé w constansach mapowych. rys. 46

rys. 45

Few

° >
[o]e® @™
1
° >
[t]e

6.3. Itinerer graficzny topograficzny
(choinka mapowa)

Choinka mapowa (rys. 48) spetnia wszystkie warunki A B
omawianych weczesniej itinereréw graficznych linio- o
wych, jednak odrdznia sie tym, ze drogi i skrzyzowania Py
na niej przedstawione muszg wystepowaé na mapie =

(materiale topograficznym). Itinerer graficzny topogra-
ficzny nie posiada prostokata w dolnej czeéci przedsta- rys. 47
wionego schematu. W przypadku stosowania choinki
mapowej, wyjatkowo (inaczej niz we wszystkich itinererach
topograficznych) jej elementy nie muszg by¢ zoriento-

wane magnetycznie. \/ \/ /

Choinke mapowa wykonuje sie wykorzystujgc materiat

topograficzny (mape, plan) obowigzujacy przy dojezdzie /\ /
do tego elementu (rys. 49a, rys. 49b). Jezeli przed
choinkg pojawi sie w zapisie trasy manewr opisany krat-
kg realng lub przejazdem realnym, wtedy choinke reali- rys. 48
zujemy wykorzystujgc mape podstawows (rys. 49c, rys.

49d).

N

Podczas realizacji polecen zapisanych choinkg mapows, o

mogg wystgpié sytuacje drogowe nakazujgce obowigz- a) ] I

kowy kierunek przejazdu, lub constanse z natury. Trase

przejazdu nalezy planowaé, rozwazajgc przejazd do naj-
. N 3 : , planfci

blizszego skrzyzowania na ktérym mozemy wykonaé b)

manewr opisany choinka.

-«

K
x| |Y]|IV

Jezeli podczas wykonywania polecen choinki mapowej pIan CH
wystapig sytuacje drogowe nakazujgce obowigzkowy
kierunek przejazdu, lub constanse z natury, ktére
spowodujg opuszczenie materiatu topograficznego, CH
po ktérym realizujemy przejazd choinki mapowej, to d) ﬁ—l% rys. 49
powrdt na ten materiat topograficzny realizujemy zgodnie
z zasadami opisanymi w punkcie 6.6.2.1.

:+«. u
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2 a g 6.4. Strzatki kierunkowe.

3 Na materiatach topograficznych mogg wystepowac strzatki
kierunkowe okreslajgce sposdb przejazdu danego fragmentu tra-
sy (rys. 50), z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

LI 4_}_0 — strzatki majg znaczenie mapowe, nalezy sie do nich stosowac
planujac przejazd po mapie;

bl 5 g > — strzatka kierunkowa biegngca wzdtuz odcinka pomiedzy skrzy-

zowaniami (a, b, d) okresla dozwolony kierunek jazdy na tym

odcinku;

L(i l e — strzatka kierunkowa biegngca przez skrzyzowanie, (e, f, g) naka-

AN zuje wykonanie na tym skrzyzowaniu manewru zadanego

1 rys. 50 kierunkiem strzatki, lecz tylko w tym momencie, gdy zaplano-
wany najazd nastepuje zgodnie z kierunkiem jej przebiegu;

— znaczenie strzatek jest niezmienne, tj. strzatka oznaczajgca droge
jednokierunkowg nie moze staé sie strzatkg oznaczajgca
przejazd przez skrzyzowanie i na odwrot;

M20 —na skrzyzowaniu mapowym ze strzatkg nie ma prawa zmienic

sie typ itinerera (zadania),tj. manewr mapowy — manewr realny;

Slepa mapa — mapa; wyjazd ze skrzyzowania — plan; zmiana

A mapy itp.;

T rys. 51 — minimalna dtugo$¢ strzatki wynosi 5 mm;

— w przypadkach uzasadnionych graficznie strzatka kierunkowa
moze dotyczy¢ wiecej niz jednego skrzyzowania;
— niedopuszczalne jest oznaczenie manewru za pomocg zapisu

T DETAL strzatek potgczonych (c).

A — P 6.5. Detal punktu.

Detal punktu jest to materiat topograficzny przedstawiajgcy
w powiekszeniu najblizszg okolice skrzyzowania, zbioru skrzyzo-
wan lub punktu (rys. 51, rys. 52), ktéry:

— musi zawiera¢ wskazany detalem punkt, pokazuje skrzyzowanie
lub grupe skrzyzowan w jego najblizszej okolicy, lub w okolicy
poczatku albo konca SM;

— obowigzuje do czasu obowigzywania punktu;

— jest nadrzedny dla wszystkich materiatéw topograficznych;

— jest wyrysowany w podanej skali;

rys. 53 — jest zorientowany magnetycznie;
— zawiera wszystkie informacje z mapy podstawowej i dodatkowej,

{ uwzglednia wystepujgce w naturze wszystkie drogi, oraz infor-

rys. 52

rys. 54 macje dodatkowe (uszczegdtawia materiat topograficzny).

Jezeli z powodu innych polecen w opisie przejazdu trasy (np. con-

stansu) punkt zmienia swojg nazwe (numer), to odpowiadajgcy

mu detal takze zmienia swojg nazwe tak, aby dalej opisywat wska-

/ zany punkt (np.: constans: ,po przejezdzie przez punkt trzycyfrowy

zwieksz jego liczbe o 1” powoduje, ze punkt 105 i detal punktu

rys. 55 | 105, po przejezdzie przez niego zmieniajg swoje nazwy odpowiednio
na punkt 106 i detal punktu 106).

6.5.1 Lupa.

Dla powiekszenie fragmentu materiatu topograficznego mozna zastosowac lupe (rys.53). Rysunek zawarty w obszarze
lupy nie musi zawiera¢ wszystkich drdg istniejgcych w rzeczywistosci.

6.6. Przejazd trasy wg opisow topograficznych (mapowy).

Planowanie trasy wg opisow topograficznych moze wystepowac tylko przy przejezdzie miedzy dwoma elementami
topograficznymi (skrzyzowaniami, punktami, etc.) na materiale topograficznym. Elementy topograficzne wystepujace
na mapie nie muszg wystepowac w naturze, jesli w jednoznaczny sposéb mozna okresli¢ miejsce w ktérym powinny sie
znajdowad. Skrzyzowaniem mapowym jest miejsce styku co najmniej trzech prostych (drég) na materiatach topogra-

e |
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ficznych. Nie jest przy tym wazne, czy drogi te posiadajg dalszg komunikacje
mapowa (rys. 54) czy tez nie (rys. 55). W itinererze topograficznym nie opi-

suje sie skrzyzowan z jednoznacznym wyjazdem mapowym. T K
6.6.1. Dojazdy do punktow i wyjazdy z punktéw w okreslonym F
azymucie. ([ —>0
o . . L . rys. 56
Jezeli dojazd do punktu, lub wyjazd z niego ma nastgpi¢ z jednoznacznie
okreslonego kierunku, to wyrysowane w kratce itinerera strzatki okreslaja
kierunek magnetyczny dojazdu lub wyjazdu z punktu (rys. 56).
Dopuszcza sie opis dojazdu lub wyjazdu z punktu z uwzglednieniem wartosci
azymutu wpisanego w kratke itinerera, wéwczas jednak strzatka okreslajgca K
azymut powinna by¢ wrysowana precyzyjnie, zgodnie z podang liczbowo T — 0
wartoscig azymutu (rys. 57). Dopuszcza sie podanie zarowno kierunku dojazdu F Az90
jak i kierunku wyjazdu z zadanego punktu w jednej kratce itinerera (rys 58). g
6.6.2. Wyznaczanie najkrotszego przejazdu na materiale topograficznym. rys. 57
Przy jezdzie mapowej zawsze wybieramy najkrétszg trase wynikajgcg z mapy,
przy wyznaczaniu przejazdu ktérej:
— nalezy uwzgledni¢ wszystkie wystepujgce strzatki kierunkowe, punkty f
i ich detale, lupy oraz constanse mapowe; M e
— nie dopuszcza sie zawracania ,w miejscu”, na skrzyzowaniach i drogach \
bez dalszej komunikacji; rys. 58

—nie nalezy pamieta¢ o wystepujacych, napotkanych w naturze ograni-
czeniach ruchu drogowego. W miejscu napotkanego na trasie przejazdu ograniczenia ruchu drogowego, uniemozliwia-
jacego kontynuowanie uprzednio wytyczonej trasy nalezy zaplanowac nowa, najkrétszg trase przejazdu do zadane-
go punktu z uwzglednieniem ostatniego ograniczenia.

Trasa musi by¢ tak zbudowana, aby zatoga ktéra bedzie musiata ponownie zmieni¢ zaplanowang na nowo trase, nie
mogta mie¢ mozliwosci (ani realnej ani mapowej) powrotu do skrzyzowania lub miejsca gdzie tej zmiany ostatnio dokonata
(zapetlenia trasy przejazdu).

Skrzyzowania z jednoznacznym wyjazdem wystepujgce w naturze nie zmieniajg ani nie przerywajg zaplanowanej trasy
przejazdu po mapie, o ile nie wymuszajg takiego przerwania.

6.6.2.1. Jesli w wyniku sytuacji wystepujacej w naturze, lub constansu nalezy opusci¢ materiat topograficzny po ktérym
zaplanowana zostafa trasa przejazdu, to powrdt na ten materiat musi nastgpié z wykorzystaniem jednoznacznie wskazanego
materiatu topograficznego, lub realizujgc przejazd zgodny z zasadami jazdy z natury, do momentu nawigzania sie
do mapy lub planu.

6.6.2.2. Jezeli w wyniku wystgpienia constansu mapowego wystgpi polecenie dorysowania lub wymazania drég, to moga
powstaé nowe lub znikngé dotychczasowe skrzyzowania mapowe. Przy planowaniu przejazdu po mapie nalezy
to uwzglednic. Przy tym znaczenie strzatek na mapie nie moze sie zmienié. Strzatka oznaczajgca droge jednokierunkowg
nie moze zmienic sie w strzatke nakazujgcg manewr na skrzyzowaniu i odwrotnie.

6.6.3. Wyznaczanie przejazdu na materiale topograficznym o okreslonej dtugosci.

Jezeli w itinererze wystepuje element typu: od manewru 1 do manewru 2 musisz F K
przejechaé ,xxx” metréw, to oznacza to, ze jadgc miedzy manewrami 1 i 2 nalezy
pokonaé droge réwng ,xxx” metréw wytyczong wg wskazanego materiatu topogra-
ficznego (rys. 59). Namiary odlegtosci drogowych muszg by¢ umieszczane na dole, 0,00 0,30
w tych samych miejscach kratek mapowych, aby ich odczyt byt jednoznaczny.

rys. 59

4

6.6.4. Realizacja polecen ,,mapowe lewo”, ,mapowe prawo”, ,mapowe prosto”.

W itinererach topograficznych dopuszcza sie opis uproszczony za pomocg liter Li P oraz strzatek oznaczajgcych skret w prawo,
lewo, jazde prosto (rys. 60 do rys. 64), oznaczajgcy wykonanie manewrdw analogicznie do opisanych w pkt. 5.6.6.

— P L | -

rys. 60 rys. 61 rys. 62 rys. 63 rys. 64
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6.6.5. Realizacja polecen wielokrotnego dojazdu do punktu, wielokrotnego wykonania polecenia ,mapowe lewo”,
»,mapowe prawo”, ,mapowe prosto”.

a) Jezeli w itinererze wystepujg zapisy polecenia nakazujgcego osiggniecie kilka razy danego punktu lub wykonania
kilka razy polecen opisanych w pkt. 6.6.4 w sposéb przedstawiony na rysunkach 64a, 64b, to nalezy zaplanowac
najkrotszg trase przejazdu
do pierwszego punktu (lub
manewru), nastepnie zaplano- F K K F — —
wac ponownie najkrétsza trase ® ® ® ®
przejazdu do kolejnego punktu

(lub manewru). Rys 64a Rys 64b

b) Jezeli w itinererze wystepuje zapis polecenia nakazujgcego

osiggniecie kilka razy danego punktu lub wykonania kilka
razy polecen opisanych w pkt. 6.6.4 w sposéb przedstawiony F K F —
na rysunkach 64c, 64d, to nalezy zaplanowaé najkrétszg ® ® ®

. e . 2x 2x
trase catego przejazdu dla realizacji osiggniecia kilkukrotnie
danego punktu lub kilkukrotnie wykonania danego manewru. Rys 64c Rys 64d

6.7. Itinerer wspotrzednosciowy.

Itinerer wspoétrzednosciowy jest to opis trasy przejazdu, spetniajacy ponizsze warunki:

— lokalizuje potozenie poczatku (poczatkow) uktadu wspotrzednych;
— podaje potozenie punktdw przejazdu przy pomocy wspoétrzednych.

Wykonujgc polecenia itinerera wspoétrzednosciowego uczestnik zobowigzany jest do wykreslenia punktéw na materiale
topograficznym. Punkty wykreslane obowigzujg tylko na mapie na ktoérej zostaty wykreslone. Jezeli nie jest to
zadane inaczej, nanosi sie je na mapie podstawowej. Jesli mapa podzielona jest na czesci o rdznej skali konieczne jest
wskazanie na ktdrej czesci mapy nalezy wykreslac¢ zadane punkty. Niedopuszczalne jest zadawanie wykreslania punktéw
posrednich, stuzgcych jedynie jako pomocnicze do wykreslania punktow witasciwych.

Dopuszcza sie zadawanie do wykreslenia maksymalnie 3 punktéw, na kazdym

r odcinku trasy przejazdu. Zaleca sie stosowanie takich odlegtosci i katow, aby

A [y ich wykreslenie, biorgc pod uwage skale mapy, nie powodowato btedéw kreslar-
skich i niejednoznacznosci.

1 1 40 6.7.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez okreslenie promieni.
Metoda ta polega na wyznaczeniu punktu poprzez podanie wartosci promieni
3 3 23 wykreslanych dla dwdéch innych punktéw znajdujacych sie na materiale topogra-
rys. 65 ficznym (rys. 65), pod warunkiem ze jedynie jeden punkt przeciecia sie podanych

promieni bedzie znajdowat sie w obszarze mapy ktérej dotyczy.

Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona zostata w nagtéwku itinerera

A 4 (zatgcznik nr 1 pole G), nalezy go wykresli¢ niezwtocznie po starcie i obowigzuje
o on do korica odcinka. Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona zostata
w ZGO, nalezy go wykreslic w momencie rozpoczecia realizacji polecern ZGO
1 1 270 i obowigzuje on do korica odcinka na mapie podstawowe;j.
6.7.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez okreslenie azymutow.
3 3 50 Metoda ta polega na wyznaczeniu punktu poprzez podanie wartosci azymutéw
rys. 66 wykreélanych dla dwéch innych punktdw znajdujacych sie na materiale
topograficznym (rys. 66).
Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona zostata w nagtéwku itinerera
X y (zatacznik nr 1 pole G), nalezy go wykresli¢ niezwtocznie po starcie i obowigzuje
on do konca odcinka. Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona zostata
mm mm

w ZGO, nalezy go wykresli¢c w momencie rozpoczecia realizacji polecen ZGO
i obowigzuje on do korica odcinka na mapie podstawowe;.

3 3 2 5 'I 3 6.7.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie wspoétrzednych x i y.

Metoda ta polega na wyznaczeniu punktu poprzez podanie odlegtosci w osi
poziomej (x) i pionowej (y) wzgledem innego punktu znajdujgcego sie na materiale
topograficznym (rys. 67).

T |
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Przyjmuje sie, ze 0$ pozioma (x) pokrywa sie z poziomg krawedzig kartki itinerera, natomiast o$ pionowa (y) z krawedzig
pionowa. Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu umieszczona zostata w nagtdwku itinerera (zatgcznik nr 1 pole G),
nalezy go wykresli¢ niezwtocznie po starcie i obowigzuje on do korica odcinka. Jezeli informacja o wyznaczeniu punktu
umieszczona zostata w ZGO, nalezy go wykresli¢ w momencie rozpoczecia realizacji polecen ZGO i obowigzuje on do korica
odcinka na mapie podstawowe;.

6.8. Inne sposoby wyznaczania punktéw i innych elementéw na materiale topograficznym.

6.8.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM.

Metoda ta polega na wyznaczeniu punktu znajduja-
cego sie na SM kiedy, w trakcie realizowania polece- SM1

nia SM, punkt ten zostat osiggniety (rys. 68). Wyzna- SM1 /2?/
czony w ten sposéb punkt nalezy naniesé¢ na mapie

podstawowej. rys. 68 N M25
Niezaleznie od tego, czy SM umieszczony zostat
w nagtéwku itinerera (zatgcznik nr 1 pole G), czy tez w ZGO, nalezy go niezwtocznie wykresli¢ w momencie najechania
na punkt i obowigzuje on do korica odcinka.

6.8.1.1. Analogicznie do wyznaczania punktéw wystepujacych na slepej mapie, na mape podstawowg nalezy nanies¢
takze obiekty (elementy) topograficzne ktore na niej wystepujg, bezposrednio po ich osiggnieciu.

6.8.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury.

Metoda ta polega na wyznaczeniu punktu znajdujgcego sie 99 22
na skrzyzowaniu do ktérego dojazd zostat w sposéb jednoznaczny <-T—

okreslony przy pomocy polecen opisu z natury (rys. 69). Wyzna-

czony w ten sposdb punkt nalezy naniesé¢ na mapie podstawowej. rys. 69

7. SLEPA MAPA (SM).

Slepa mapa jest graficznym odwzorowaniem trasy przejazdu. Moze by¢ kre$lona z zaznaczeniem
wszystkich skrzyzowan lub bez nich. SM nie moze by¢ linig zamknietg, a minimalna dtugosé
rysunku SM w itinererze nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm, bez wzgledu na wielkos¢ zasto- SM
sowanej skali.

Jesli przejazd po SM prowadzi przez punkt umieszczony na materiatach topogra-
ficznych, a nie pokazany na SM, to podczas przejazdu nie uwzglednia sie jego
wystepowania oraz wszystkich warunkéw jemu przypisanych (detalu, strzatek
kierunkowych, lupy, constansu w punkcie).

rys. 70

Slepa mapa musi zawierac:

— zorientowanie wzgledem pétnocy; S M
— skale oraz jezeli jest to konieczne dla okreslenia sposobu realizacji SM, jeden
z elementow:
e strzatke oznaczajaca kierunek wjazdu;

e strzatke oznaczajaca kierunek przejazdu;

e strzatke oznaczajaca kierunek wyjazdu.

)
Slepa mapa musi zaczynac sie i koAczy¢ na skrzyzowaniach lub na innych elemen- A
tach topograficznych. Jesli poczatek SM znajduje sie na skrzyzowaniu, to wykonujac
jazde z natury (rys. 70), zawsze na najblizszym od ostatniego zapisu w itinererze,
na ktérym mozliwy jest do wykonania zadany manewr, uwzgledniajgc zasade jazdy
podang w pkt. 2.6.1. Skrzyzowania z jednoznacznym wyjazdem wystepujgce w naturze

124

podczas przejazdu SM nie zmieniajg trasy przejazdu SM, o ile nie powodujg przerwania
jej wykonywania.

Slepa mapa moze byé umiejscowiona punktem na materiale topograficznym, jesli
dojazd do niej nastepuje po tym materiale. Jesli SM zaczyna sie lub koriczy
w punkcie, punkt ten musi by¢é umieszczony na SM (rys. 71). rys. 71

Slepa mapa, ktérej poczatek najezdzany jest z natury, nie moze zaczynac sie na skrzyzowaniu z jednoznacznym wyjazdem.
Dopuszcza sie umieszczanie poczatku SM na skrzyzowaniu o jednoznacznym realnym lub mapowym wyjezdzie, jesli SM
jest umiejscowiona punktem na mapie, a jej poczatek jest wyraznie okreslonym skrzyzowaniem na mapie.

:+«.
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Slepa mapa rysowana z uwzglednieniem skrzyzowan musi byé
zawsze umiejscowiona punktem na mapie i wszystkie wystepuja-

A SM A || SM ce skrzyzowania muszg by¢ na SM zaznaczone.
® [

Jezeli podczas przejazdu SM, na skutek polecenia organizatora
(np. constansu) lub sytuacji drogowej (np. nakazu lub zakazu jazdy),
rys. 72 rys. 73 musimy opusci¢ SM, to nalezy powrdci¢ najkrétszg drogg w miejsce
opuszczenia SM i kontynuowaé jazde do konca SM, zachowujac
dwie zasady:

— przejazd powrotny realizujemy za pomocg mapy podstawowej,
SM P SM | P jednoznacznie wskazanego materiatu topograficznego lub wg

innego nakazu organizatora;
— przejazd powrotny nie moze przebiegac po trasie SM a moze tylko

rys. 74 rys. 75 ja przecinac.
7.1. Sposoby realizacji przejazdu zwigzane z SM.
Z 7.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na poczatek SM (rys. 72).
,\ SM A 7.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na poczatek SM (rys. 73).
I ] ] —  rys.75a 7.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedz w prawo (rys. 74).

7.1.4. Przejazd wg materiatu topograficznego, po wykonaniu
SM jedz w prawo (rys. 75).

|—£| Na rys. 75a przedstawiono sposdb oznaczenia SM ktdra, po realizacji
przejazdu, powinna by¢ wrysowana na mape podstawowg, nato-
I BI —SMA [ rys. 75b miast na rys. 75b wrysowana na wskazang mape (tutaj mape B).

Drogi wrysowanej SM obowigzujg do konca aktualnego odcinka.
Wrysowana SM nie moze zmienic¢ znaczenia strzatek istniejgcych
na mapie.

8. CONSTANS.

e
L 8.1. Elementy sktadowe constansu.
—_—
) ( Opis constansu sktada sie z:

— opisu miejsca wystgpienia (informacji o zdarzeniu ktére wywotuje
rys. 76 jego dziatanie), ktére moze byc:
e dla constanséw z natury (opisanych w pkt. 8.2.) — realne
(np. ,za znakiem STOP”);
CONSTANS: e dla constansdw mapowych (opisanych w pkt. 8.3.) — mapowe
(np. ,,w punkcie K”);

CONSTANS:

— opisu czestotliwosci wystgpienia, podawanej wyfacznie w spo-
séb stowny (za pierwszym, drugim, zawsze, przy parzystym
przejezdzie, etc.);

— opisu zadania do wykonania, ktére moze mie¢ charakter:

rys. 77

e realny (rys. 76) powodujacy przerwanie aktualnie wykony-
wanego manewru i po wykonaniu zadan constansu powrét

’—{ Constans 1,3 }—‘ do kontynuacji wykonywania polecen zapisu trasy itinerera;

e mapowy (rys. 77) powodujgcy zaplanowanie trasy po mapie
z jego uwzglednieniem;

1 ] % 1 o [ 4.' — ? —informacji o tym kiedy nalezy wykonywa¢ zadanie constansu,
ktéra winna by¢ jednoznacznie okreslona (rys. 78). Brak takiej

informacji oznacza ze constans obowigzuje bez ograniczen.

Constans: . . . L, .
Podczas wykonywania constansu nie moze wystgpi¢ polecenie

wykonania innego constansu.

3
—_—
8.2. Constans realny (z natury).
Zasady dotyczgce constansu realnego:

— miejsce wystgpienia i zadanie do wykonania muszg by¢ realne;

<t-
Ot~

— zapisy graficzne (rys. 79) i stowne ( rys. 80) opisania constansu
sg rbwnowazne;

I b
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— jezeli zadania nie mozna wykonaé w miejscu wystgpienia constansu,
nalezy jecha¢ do miejsca gdzie bedzie mozliwos¢ jego wykonania,
stosujac zasady opisane w pkt. 5.2.; v

— planujac jazde po mapie nie uwzglednia sie constansu z natury;

— jesli constans z natury wystgpi na SM, to fragment SM od miejsca
wystgpienia constansu do miejsca wykonania manewru uwaza rys. 79
sie za przejechany;

- constans z natury zawsze przerywa przejazd do zadanego manewru
mapowego.

CONSTANS:

za kazdym jedz zawsze

CONSTANS:

Za kazdym znakiem ,ustgp pierwszenstwa
przejazdu” jedz realnie w prawo

Po wykonaniu constansu z natury w przypadku przejazdu mapo-
wego nalezy zaplanowaé¢ nowg (najkrdtszg) trase do zadanego
wczesniej manewru mapowego, przy wyborze ktdrej zapamietuje sie tylko sytuacje drogowa w miejscu wystgpienia
constansu, natomiast zapomina sie o sytuacji drogowej (znakach drogowych) na skrzyzowaniach gdzie wykonywane
byty manewry opisane constansem.

rys. 80

8.2.1. Wystgpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowe;.

Jezeli na choince mapowej wystgpit constans realny, ktéry w miejscu wystgpienia pokryt sie z zaplanowanym manewrem
mapowym, to manewr mapowy opisany poleceniem choinki nie zostat wykonany. Po zakoriczeniu realizacji polecen
constansu nalezy dokona¢ nowego planowania kontynuacji przejazdu choinki, od miejsca w ktérym sie constans zakoriczyt.

8.2.2. Wystapienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu.

Jesli podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu wystgpit constans realny ktéry spowodowat przerwanie zapla-
nowanego przejazdu i wykonanie w punkcie docelowym manewru okreslonego constansem, to po wykonaniu constansu
nalezy powrdcié¢ najkrétszg droga mapowa do punktu docelowego i kontynuowac jazde wg polecen itinerera.

8.2.3. Wystgpienie constansu realnego podczas pokonywania $lepej mapy zakonczonej strzatkg wyjazdowa.

Jesli podczas pokonywania Slepej mapy zakoncznej strzatkg, nakazujgcg okreslony kierunek opuszczenia slepej mapy,
wystapit constans realny ktéry spowodowat w punkcie ukonczenia Slepej mapy wykonanie manewru okreslonego
constansem to po wykonaniu constansu nalezy powrécic najkrotszg droga mapowg do punktu opuszczenia Slepej mapy
i wykonac¢ wyjazd w kierunku okreslonym na $lepej mapie.

8.3. Constans mapowy.

Zasady dotyczace constansu mapowego:

Wykonanie constansu mapowego nastepuje na pierwszym skrzyzowaniu (mapowym) gdzie nie ma okreslonego jedno-
znacznego wyjazdu. Wykonanie constansu musi nastgpi¢ wczesniej niz w kolejnym, zadanym itinererem, miejscu
mapowym. Trasa nie moze by¢ tak zapisana, aby zatoga realizujgca polecenie constansu, musiata umysinie wykonac
dodatkowy manewr mapowy z tego powodu, ze nie moze go wykonac na pierwszym skrzyzowaniu mapowym.
Constans mapowy:

— miejsce wystgpienia i zadanie do wykonania muszg by¢ mapowe;

— obowigzuje przy planowaniu przejazdu miedzy dwoma manewrami (zadaniami) mapowymi;

—musi mie¢ rozwigzanie mapowe, tzn. musi by¢ tak skonstruowany aby nie prowadzit do ,wyrzucenia” z mapy,
czyli musi by¢ tak skonstruowany, aby jego polecenia dotyczyty drdg istniejgcych na mapie z mozliwosciag mapowej
kontynuacji przejazdu (drogi w warunku constansu nie mogg by¢ slepe mapowo);

— nie obowigzuje podczas pokonywania trasy z natury;

— okresla manewr (manewry):

e w konkretnym miejscu na mapie (np. — w punkcie 210 zawsze L; — na SM wjedz zawsze skrecajgc w P;
— przy pierwszym przejezdzie przez punkt C wykonaj Az90);

¢ podczas przejazdu fragmentu odcinka (np. — jadgc: START — pkt. 1 przejedz 2x most; jadac z pkt. 2 do SM1 skrec
w prawo; jadac z pkt. 234 do pkt. C skre¢ w lewo);

e podczas mapowego przejazdu miedzy miejscem wystgpienia a zadaniem do wykonania (np. — za kazdym
mostem zawsze w prawo). Manewr ten wykonuje sie na pierwszym mapowym skrzyzowaniu za miejscem
wystgpienia zadania, ktdre nie posiada jednoznacznego mapowego wyjazdu i musi byé wykonany przed
nastepnym mapowo zadanym miejscem w itinererze;

:+«.
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9. UWAGI KONCOWE.
5 ¢

el

9.1. Materiaty topograficzne dostarczane sg przez organizatora rajdu.
Zaleca sie stosowanie materiatéw oryginalnych lub kserokopii kolo-
rowych. Kopie czarno-biate oraz mapy w skali mniejszej niz 1:25000

rys. 81 (np. 1:50000) dopuszcza wytgcznie weryfikator.

9.2. Znak!!! (wykrzykniki) w kratkach itinerera oznacza: zachowac
podczas przejazdu zwiekszong ostroznosé. Nie wolno wykorzystywac
go do innych celéw.

i

9.3. Skrzyzowan z wysepkami, na ktérych wymiary zewnetrzne wysepki
nie przekraczajg 20 m, nie mozna opisywac za pomocg itinererow:
rys. 82 schematycznego, azymutowego, katowego, ze znakami drogowymi
oraz uproszczonego.
] 5 — 9.4. Wszystkie odlegtosci podawane sg z doktadnoscig do 10 m.

9.5. Zaleca sie, aby organizator wskazat oznaczony odcinek drogi, dla
wyskalowania licznikéw (hald) samochodowych.

9.6. Niezamierzone zatrzymanie na trasie rajdu, ktére nastgpito na skutek
rys. 83 zamknietych przejazdéw kolejowych lub w wyniku nagtych zdarzen
lub wypadkdw, jest podstawg do neutralizacji czasu odcinka zatogi.
Neutralizacje czasu, ktdra jest wpisywana przez organizatora do Karty

Drogowej, zatoga musi potwierdzi¢ na najblizszym punkcie
kontrolnym, a jej warto$¢ musi sama dodaé do czasu przejazdu odcinka.
9.7. W przypadku, kiedy informacje dla zawodnikdw umieszczone

sg po obu stronach kartki z materiatami, na dole pierwszej strony
powinien by¢ umieszczony wyrazny napis ,,Odwrdc kartke! ”

9.8. Na tablicach PKP-6w mogg by¢ umieszczone informacje zmieniajace
rys. 84 trase przejazdu w nastepujgcy sposob:

—w najblizszym dowolnym miejscu po minieciu tablicy zawrdc (rys. 81);

— na najblizszym skrzyzowaniu, po minieciu tablicy skre¢ w prawo (rys. 82);

Przyktad: —na najblizszym skrzyzowaniu, po minieciu tablicy skre¢ w lewo (rys.

Opusc rondo 2 zjazdem. 83);

9.9. Skrzyzowania , przesuniete”, czyli takie ktérych jezdnie dochodzace
i wychodzgace nie stanowig linii prostej, a obszar skrzyzowania jest
zbyt maty aby opisywac go kilkoma manewrami, mozna rozrysowac
w jednej kratce itinerera, pod warunkiem jednoznacznego wjazdu
na nie od dotu kratki i jednoznacznie okreslonego kierunku
wyjazdu. (rys 84).

rys. 85

9.10. Manewr wykonywany na skrzyzowaniu o ruchu okreznym (rondo)
moze by¢ zapisany w postaci rysunku znaku C12 (ruch okrezny) z wpisa-
ng w znak cyfrg okreslajgcy, ktérym mozliwym zjazdem (pkt.1.23) nalezy
opuscic skrzyzowanie (rys 85). Cyfra wpisana w znak nie moze mie¢ wiek-
@ 308 szej wartosci niz liczba mozliwych zjazdéw z ronda. W itinererze muszg
- ] by¢ opisane wszystkie skrzyzowania o ruchu okreznym, wystepujace na
N trasie przejazdu. W przypadku realizowania przejazdu przez rondo nie
wystepuje zasada jednoznacznego przejazdu (pkt. 1.6).

Constans

9.11. Dopuszcza sie zapis constansu w ktorym miejsce wystgpienia jest
realne a wykonanie manewru mapowe (rys. 86). Nie dopuszcza sie
sytuacji odwrotnej zapisu constansu.

rys. 86

Gtéwna Komisja Turystyki PZM
Warszawa, luty 2024.
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Zalacznik 1

Wzér Karty odcinka obowigzujacy w imprezach kalendarzowych GKSPIT.
Karta odcinka musi by¢ formatu A4 i zawiera¢ nastepujace elementy rozmieszczone wg
podanego wzoru:

[A] [B] [C]

D] [E TRASA: START, ......... , PKC1 T= 52 min

[G]

o | B [pAN

PLAN"JUR"
I

Q P B

skala1:25000

~] skala1:25000 1

\2 v1T

masa | 1 V1 2

Const . .
SM2
—_ \\
/R e
1:25000 [H]

\ [KI Weryfikator: (L] Autor trasy:

A - logo klubu.

B - nr kolejnej Rundy, jej nazwa wtasna, miejsce i data rundy.
C - logo PZM.

D - nr odcinka.

E - przebieg trasy odcinka; od nazwy punktu poczatkowego (START, PKC 1, PKC 5...)
do punktu koncowego (PKC 1, PKC 5..... META). Nie podaje sie dodatkowych informacji
o innych materiatach rajdowych.

F - dlugosc i czas przejazdu odcinka _

G - itinerery (Slepe mapy, szkice, plany, detale, ,constanse”, sposoby objazdu placow itp.).

H - Zintegrowana Grupa Opisowa.

J - brudnopis, miejsce na PKP-y.

K - weryfikator odcinka.

L - autor odcinka.
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