
ZAŁĄCZNIK 1a – Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w TMMP i TPP 
 
1. DEFINICJE  

1.1. Itinerer – jest to opis trasy przejazdu.  

1.2. Droga – jest to wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. Występując w itinererach  
z natury oznaczana jest linią ciągłą, bez względu na jej nawierzchnię. Na mapach oznakowanie dróg przedstawione 
jest w legendzie.  

1.3. Droga o dwóch jezdniach – jest to droga, która posiada dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni, wydzielonym 
torowiskiem tramwajowym lub okrawężnikowaną wysepką, gdy każda z wydzielonych jezdni jest drogą 
jednokierunkową i pas je rozdzielający nie jest szerszy niż 20 m. W itinererach z natury oznacza się ją podwójną 
linią ciągłą.  

1.4. Skrzyżowanie z natury (realne) – jest to jakiekolwiek przecięcie dróg naziemnych na jednym poziomie, bez 
względu na ich nawierzchnie i charakter (utwardzone, gruntowe, szutrowe, drogi główne, lokalne, ekspresowe etc.). 
Przecięcie drogi z wjazdem do garaży, budynków lub posesji uważamy za skrzyżowanie tylko wtedy, gdy z drogi 
którą jedziemy nie jest widoczne zakończenie wjazdu.  

1.5. Skrzyżowanie z jednoznacznym wyjazdem – jest to skrzyżowanie na którym znaki drogowe lub narzucają 
tylko jeden kierunek wyjazdu ze skrzyżowania. Takich skrzyżowań nie można opisywać w itinererze.  

1.6. Constans realny – jest to stały element opisu trasy, wydzielony graficznie, który w momencie wystąpienia  
w terenie przerywa aktualnie wykonywane zadanie i nakazuje wykonanie narzuconego polecenia.  

1.7. Jazda z natury (przejazd realny) – jest to przejazd trasy nie uwzględniający uwarunkowań przedstawionych na 
mapie (np. umieszczonych na mapie strzałek kierunkowych, detali punktów).  

1.8. Jazda do przodu – jest to przejazd trasy, który przy jeździe z natury oznacza kolejne wykonywanie poleceń 
itinerera z uwzględnieniem pkt. 5.6. Pojęcie jazdy do przodu znajduje zastosowanie także przy przejeździe przez 
skrzyżowanie z ruchem okrężnym. W przypadku, gdy namiar (skala) dotyczy przejazdu przez skrzyżowanie  
z ruchem okrężnym, to określa on miejsce wjazdu na to skrzyżowanie. W przypadku, gdy namiar (skala) zaczyna się 
na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, to początek pomiaru znajduje się w miejscu wyjazdu z tego skrzyżowania.  

1.9. Zjazd z ronda (skrzyżowania o ruchu okrężnym) -jest to manewr pozwalający opuścić skrzyżowanie  
o ruchu okrężnym, oznaczone znakiem C12, drogą dochodzącą do ronda, o dowolnym charakterze (jedno lub 
wielojezdniową, rozdzieloną wysepką, pasem zieleni, torami tramwajowymi).  

2. PODSTAWOWE ZASADY.  

2.1. Podstawową zasadą opisywania trasy rajdu jest stworzenie itinerera  umożliwiającego jednoznaczny przejazd 
trasy. Opis trasy musi uwzględniać przepisy ruchu drogowego i może dotyczyć wyłącznie dróg, skrzyżowań  
i obiektów przydrożnych.  

2.2. Kratki itinerera muszą być uporządkowane zawsze od strony lewej do prawej oraz od góry do dołu. Kolejność 
manewrów musi być zwięzła, czytelna, przejrzysta i jednoznaczna.  

2.3.Podstawową zasadą pokonywania trasy rajdu jest wykonywanie kolejnych poleceń występujących  
w itinererze.  

2.4. Polecenia opisane itinererem z natury. Kratka itinerera z natury, posiada  
w swojej podstawie wydzielony prostokąt przeznaczony na (opcjonalne) podanie 
namiaru metrycznego. Opis trasy za pomocą itinerera z natury szczegółowo opisany 
został w pkt. 5.  
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2.5. Przejazd z natury (realny)  

W przejeździe z natury kolejność manewrów jest przedstawiona w formie ciągu 
kratek połączonych bokami. Przejazd od manewru opisanego w jednej kratce do 
manewru opisanego w następnej musi kierować się zasadą jazdy po drodze głównej, 
pokazanej schematem na znaku drogowym (tabliczki T6a, T6c wg kodeksu 
drogowego), lub przy braku jednoznacznego określenia kierunku drogi głównej – 
jazdą do przodu, bez zawracania, uwzględniając przepisy ruchu drogowego.  

2.6. Podczas realizowania poleceń itinerera należy stosować zasadę, że w kratce itinerera występuje polecenie 
dotyczące wykonania jednego manewru (nie dotyczy polecenia wykonania ZGO w tym choinek oraz opisanego  
w pkt. 7.7).  

2.7. Zintegrowane Grupy Opisowe muszą być obwiedzione linią oddzielającą je od innych.  

2.8. Jeżeli przejazd trasy z natury został przerwany „constansem z natury”, to po zakończeniu wykonywania 
poleceń w nim opisanych, należy powrócić do kontynuacji wykonywania przerwanego przejazdu.  

3. PUNKTY.  

3.1. Przy opisie trasy dowolnymi rodzajami itinererów nie wolno w innym celu stosować liter, których znaczenie jest 
ustalone a więc: E, N, S, W (kierunki stron świata), D (kąt drogowy), Az (azymut), P (prawo), L (lewo). Tymi literami 
nie można także oznaczać punktów.  

4. GRAFIKA POLECEŃ W NATURZE.  

Podczas realizacji przejazdu trasy dopuszcza się wyłącznie polecenie itinerera  
z natury: Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do 
sytuacji występującej w naturze.  

5. ITINERERY Z NATURY (realne). 

5.1. Itinerery z natury mogą być uporządkowane numerycznie lub za pomocą namiaru drogowego (podania 
odległości). Sposoby uporządkowania można ze sobą łączyć.  

5.2 Itinerer uporządkowany numerycznie posiada wszystkie kratki 
ponumerowane rosnąco. Trasę pokonuje się zaczynając od kratki  
z numerem najmniejszym do kratki z numerem największym. Przy 
lokalizowaniu skrzyżowania uwzględnia się najbliższe skrzyżowanie, 
odpowiadające rysunkowi w kratce itinerera, na którym opisany manewr 
jest możliwy do wykonania.  

5.3. Itinerer uporządkowany odległością, w prostokątach umieszczonych  
w podstawach kratek, posiada podaną narastająco odległość od 
wskazanego „zerem” dowolnego polecenia zawartego w itinererze.  

 

 

Jeżeli do opisu trasy stosuje się więcej niż jedną metodę uporządkowania odległością (np. podaje się zarówno 
odległości od startu jak i od pewnego oznaczonego punktu lub manewru) to odległości te muszą być konse-
kwentnie podawane w określonych (tych samych) miejscach prostokąta w podstawie kratki itinerera, tak aby 
jednoznacznie można było określić sposób uporządkowania.  
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5.4. Jeżeli w opisie trasy z natury nie podano odległości wówczas, między kolejnymi elementami opisu, odległość 
w terenie, nie może przekraczać 1 km.  

5.5. Odległość między skrzyżowaniem opisanym w itinererze a najbliższym skrzyżowaniem, na którym istnieje 
możliwość wykonania takiego samego manewru, musi się różnić w naturze, o co najmniej 5% wartości podanego 
namiaru.  

5.6. Skrzyżowanie nieopisane itinererem z natury należy przejeżdżać zgodnie z dyspozycją znaków drogowych 
nakazu, zakazu lub innymi przepisami ruchu drogowego, narzucającymi na skrzyżowaniu jeden kierunek jazdy lub 
po drodze głównej pokazanej schematem na znaku drogowym (tabliczki T6a, T6c wg kodeksu drogowego), a jeśli 
nie ma jednoznacznie określonej znakami drogowymi drogi głównej – prosto.  

5.7. Jeżeli dalsza jazda do przodu jest niemożliwa, po dojechaniu do końca drogi należy zawrócić  
i kontynuować jazdę wg poleceń itinerera.  

5.8. Jeżeli przejazd ma być powtarzany kolejno wg tego samego opisu, można 
zastosować skrótowy opis trasy przejazdu, czyli podać informację, ile razy należy 
dany manewr wykonać, np.: 2x.  

 

5.9. Jeżeli manewr wskazany w opisie ma być wykonywany na kolejnym wystąpieniu 
opisanego elementu, należy podać informację na którym ma on zostać wykonany, 
np.: na 2. 

 

5.10. Rodzaje itinererów z natury.  

5.10.1. Itinerer strzałkowy  

Itinerer strzałkowy zawiera dokładne odwzorowanie graficzne kształtu skrzyżowania, 
z uwzględnieniem kształtu i położenia ewentualnych wysepek. Kierunek wyjazdu 
oznaczony jest strzałką, zaś kierunek najazdu na skrzyżowanie odpowiada 
kierunkowi pionowemu od dołu do góry.  

5.10.2. Itinerer strzałkowy orientowany  

Itinerer strzałkowy orientowany zawiera dokładne odwzorowanie graficzne kształtu 
skrzyżowania, z uwzględnieniem kształtu i położenia ewentualnych wysepek, oraz 
informacje o zorientowaniu skrzyżowania względem stron świata. Kierunek wyjazdu 
oznaczony jest strzałką. W tym wypadku nie obowiązuje najazd na skrzyżowanie  
z kierunku od dołu do góry.  

Kratka zawierająca skrzyżowanie, na które nie daje się najechać jednoznacznie od 
dołu, nie posiadająca strzałki oznaczającej kierunek magnetyczny, jest 
zorientowana względem północy, której kierunek wyznaczony jest umowną prostą 
biegnącą z dołu do góry i równoległą do boku pionowego kratki.  

5.10.3. Itinerer schematyczny  

Itinerer schematyczny jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, który (na podstawie ilości dróg w obrębie tego 
skrzyżowania) określa za pomocą litery poszczególne schematy skrzyżowań i nadaje drogom oznaczenie cyfrowe. 
Itinerer schematyczny nie musi oddawać rzeczywistego kształtu skrzyżowania.  
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Opis przejazdu przez takie skrzyżowanie musi zawierać informację  
o ilości dróg (litera), sposób wjazdu (pierwsza cyfra) oraz wyjazdu ze 
skrzyżowania (druga cyfra), np. C23.  

 

5.10.4. Itinerer azymutowy  

Itinerer azymutowy jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, który wskazuje za 
pomocą liczby wartość azymutu pod jakim należy wyjechać z określonego 
skrzyżowania. Azymut przedstawiany jest przez podanie jego wartości, poprzedzonej 
symbolem Az. Jeżeli narysowany jest kształt skrzyżowania, azymut określa kierunek 
wyjazdu z podanego typu skrzyżowania. Dopuszcza się podanie azymutu bez 
wyrysowania kształtu skrzyżowania, lub podanie liter zwyczajowo określających 
azymut (np. N, S). Azymut rozpatrywany na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym 
określa kierunek drogi wyjazdowej z tego skrzyżowania. 

5.10.5. Itinerer kątowy  

Itinerer kątowy jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, który wskazuje za pomocą liczby 
wartość kąta drogowego, pod jakim należy wyjechać z określonego skrzyżowania.  

Kąt drogowy jest to kąt zawarty pomiędzy przedłużeniem kierunku dojazdu i kierunkiem zjazdu 
ze skrzyżowania, liczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oznaczany jest dużą literą D lub 
symbolem kąta z podaną obok jego wartością, w zakresie od 0 do 359.  

Przy wyznaczaniu wartości kąta drogowego obowiązuje zasada, że kierunek wjazdu na 
skrzyżowanie jest zawsze z dołu do góry. Kąt drogowy rozpatrywany na skrzyżowaniu z ruchem 
okrężnym określa kierunek wyjazdu liczony względem przedłużenia dojazdu do tego 
skrzyżowania.  

5.10.6. Itinerer uproszczony.  

Itinerer uproszczony jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, przy użyciu 
poleceń „w prawo”, „w lewo”, „na wprost”. Dozwolone jest stosowanie opisu 
itinerera uproszczonego w postaci:  

a) strzałki poziomej skierowanej w prawo lub litery „P” oznaczającej możliwy skręt  
w drogę tworzącą najmniejszy kąt w prawo od kierunku najazdu;  

b) strzałki poziomej skierowanej w lewo lub litery „L” oznaczającej możliwy skręt  
w drogę tworzącą najmniejszy kąt w lewo od kierunku najazdu;  

c) strzałki pionowej skierowanej do góry oznaczającej przejazd skrzyżowania na 
wprost od kierunku najazdu;  

Zabrania się stosowania strzałek do opisywania manewru zawracania (D180) oraz 
stosowania liter „P” i „L” do opisywania jazdy do przodu (D0) lub zawracania (D180).  

Dozwolone jest stosowanie opisu uproszczonego w postaci słowa „skręć”, 
oznaczającego jednoznaczny manewr skrętu na najbliższym skrzyżowaniu. Takie 
skrzyżowanie musi posiadać tylko jedną możliwość skrętu (albo lewo albo prawo).  
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5.10.7. Itinerer ze znakami drogowymi.  

Itinerer ze znakami drogowymi jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, który 
wykorzystuje schematy znaków drogowych, występujących wyłącznie po prawej 
stronie drogi. W kratce itinerera podaje się symbol pojedynczego znaku drogowego, 
zgrupowanych znaków drogowych lub znaków z tabliczkami informacyjnymi, oraz 
strzałkę umieszczoną nad nim lub po jego lewej stronie.  

Zabrania się stosowania opisu trasy przejazdu wykorzystującego znaki drogowe, jeśli po wystąpieniu znaku nie ma 
możliwości wykonania manewru opisanego takim itinererem, przed kolejnym wystąpieniem takiego samego znaku 
na trasie przejazdu.  

5.10.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi.  

Strzałka umieszczona nad znakiem nakazuje wykonanie manewru na najbliższym 
skrzyżowaniu po minięciu danego znaku i określa kierunek wyjazdu ze skrzyżowania. 
Strzałka umieszczona z lewej strony znaku nakazuje jazdę do przodu aż do minięcia 
danego znaku.  

5.10.7.2. Znaczenie „nóżek” w itinererach ze znakami drogowymi.  

Jeżeli w kratce polecenia umieszczony jest znak „z nóżką”, to w rzeczywistości musi 
być to znak pojedynczy, dokładnie taki jak narysowany w itinererze. Jeżeli znak nie 
ma narysowanej „nóżki”, może być łączony (blokowany) z innymi znakami. 

5.10.7.3. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi.  

Dopuszcza się rysowanie jedynie kształtu znaku drogowego, jeżeli wystarcza to do jego jednoznacznej 
identyfikacji.  

 

W przypadku znaków zgrupowanych, rysunek w kratce itinerera nie musi uwzględniać wszystkich występujących 
znaków, jednakże musi uwzględniać ich wzajemne położenie względem siebie.  

    

5.10.8. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi.  

Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi jest opisem trasy przejazdu na skrzyżowaniu, który wykorzystuje symbol 
sygnalizatora świetlnego dotyczący skrzyżowania. Opisywany w itinererze sygnalizator świetlny  
w rzeczywistości musi dotyczyć skrzyżowania i występować po prawej stronie drogi. W kratce itinerera podaje się 
symbol sygnalizatora świetlnego oraz strzałkę umieszczoną nad nim, lub po jego lewej stronie.  

Nie zaleca się opisywania poleceń z wykorzystaniem sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach „rozległych”, 
rondach etc., na których duża ilość umieszczonych sygnalizatorów może prowadzić do niejednoznaczności opisu.  
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5.10.8.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi.  

Strzałka umieszczona nad sygnalizatorem określa kierunek wyjazdu z danego 
skrzyżowania po minięciu sygnalizatora. Strzałka umieszczona z lewej strony 
sygnalizatora nakazuje jazdę do przodu nakazuje przejazd prosto przez skrzyżowanie 
na którym manewr jest możliwy do wykonania.  

5.10.8.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi.  

Jeżeli manewr wskazany w opisie ma być wykonywany na kolejnym wystąpieniu 
sytuacji drogowej z sygnalizatorem świetlnym, należy podać informację na którym 
ma on zostać wykonany, np.: na 2 lub na 3.  

5.10.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna)  

Dozwolone jest łączenie itinererów w tzw. choinkę. Początek odczytu 
tego typu itinerera następuje zawsze od dołu rysunku, lub od jego 
lewej strony. Realizacja poleceń „choinki” jest zgodna  
z zasadami jazdy wg itinerera z natury. Niedozwolone jest używanie 
itinerera graficznego liniowego do opisywania pojedynczego 
skrzyżowania.  

Itinerer graficzny liniowy jest to schematyczny opis itinerera 
strzałkowego w postaci choinki, która informuje o ilości dróg które 
należy ominąć z lewej i (lub) prawej strony na skrzyżowaniu. Wspólna 
prosta wskazuje kierunek wyjazdu ze wszystkich skrzyżowań. Taki 
itinerer nie informuje o kształcie danego skrzyżowania, natomiast 
uwzględnia wszystkie wyloty dróg w jego obrębie.  

Dopuszcza się stosowanie itinerera graficznego liniowego, na którym ilość wylotów dróg na skrzyżowaniu, które 
należy ominąć z lewej lub prawej strony, określona jest cyfrą. Taki opis nie precyzuje ilości wszystkich wylotów 
dróg odchodzących ze skrzyżowania.  

Oba warianty itinererów liniowych graficznych można ze sobą łączyć. 

Skrzyżowania na „choince” muszą być uporządkowane odległością lub podaniem skali. Długość narysowanego 
odcinka od początku osi choinki do pierwszego skrzyżowania i od ostatniego skrzyżowania do końca osi choinki nie 
podlega pomiarowi.  

Brak skali lub uporządkowania odległością dopuszcza się tylko wtedy, gdy na choince opisane są wszystkie, 
kolejno po sobie występujące skrzyżowania (z zastrzeżeniem pkt. 1.5.).  

Na choince rysowane są także wyloty dróg z zakazem ruchu, zakazem wjazdu, drogi ślepe, przejazdy przez bramę, 
o ile te zakazy nie powodują że skrzyżowanie staje się z jednoznacznym przejazdem. Zaleca się oznaczanie takich 
wylotów dróg odpowiednimi symbolami znaków drogowych.  
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5.10.10. Itinerer opisowy.  

Itinerer opisowy jest jednoznacznym zapisem przejazdu trasy przedstawiony słowami. 

6. CONSTANS.  

6.1. Elementy składowe constansu.  

Opis constansu składa się z:  

– opisu miejsca wystąpienia (informacji o zdarzeniu które wywołuje jego działanie), które może być:  

• dla constansów z natury (opisanych w pkt. 6.2.) – realne (np. „za znakiem STOP”);  

– opisu częstotliwości wystąpienia, podawanej wyłącznie w sposób słowny (za pierwszym, drugim, zawsze, przy 
parzystym przejeździe, etc.);  

– opisu zadania do wykonania, które może mieć charakter:  

• realny, powodujący przerwanie aktualnie wykonywanego 
manewru i po wykonaniu zadań constansu powrót do 
kontynuacji wykonywania poleceń zapisu trasy itinerera;  

– informacji o tym kiedy należy wykonywać zadanie constansu, która winna być jednoznacznie określona.  

Brak takiej informacji oznacza że constans obowiązuje bez ograniczeń.  

 

Podczas wykonywania constansu nie może wystąpić polecenie wykonania innego constansu.  

6.2. Constans realny (z natury).  

Zasady dotyczące constansu realnego:  

– miejsce wystąpienia i zadanie do wykonania muszą być realne;  

– zapisy graficzne i słowne opisania constansu są równoważne; 

– jeżeli zadania nie można wykonać w miejscu wystąpienia constansu, należy jechać do miejsca gdzie będzie 
możliwość jego wykonania, stosując zasady opisane w pkt. 5.6.;  

7. UWAGI KOŃCOWE.  



ZAŁĄCZNIK 1a – Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w TMMP i TPP 
 
7.1. Znak!!! (wykrzykniki) w kratkach itinerera oznacza: zachować podczas przejazdu zwiększoną ostrożność. Nie 
wolno wykorzystywać go do innych celów.  

7.2. Skrzyżowań z wysepkami, na których wymiary zewnętrzne wysepki nie przekraczają 20 m, nie można opisywać 
za pomocą itinererów: schematycznego, azymutowego, kątowego, ze znakami drogowymi oraz uproszczonego.  

7.3. Wszystkie odległości podawane są z dokładnością do 10 m.  

7.4. Niezamierzone zatrzymanie na trasie rajdu, które nastąpiło na skutek zamkniętych przejazdów kolejowych lub 
w wyniku nagłych zdarzeń lub wypadków, jest podstawą do neutralizacji czasu odcinka załogi. Neutralizację czasu, 
która jest wpisywana przez organizatora do Karty Drogowej, załoga musi potwierdzić na najbliższym punkcie 
kontrolnym, a jej wartość musi sama dodać do czasu przejazdu odcinka.  

7.5. W przypadku, kiedy informacje dla zawodników umieszczone są po obu stronach kartki z materiałami, na dole 
pierwszej strony powinien być umieszczony wyraźny napis „Odwróć kartkę! ”  

7.6. Na tablicach PKP-ów mogą być umieszczone informacje zmieniające trasę przejazdu w następujący sposób:  

– w najbliższym dowolnym miejscu po minięciu tablicy zawróć;  

– na najbliższym skrzyżowaniu, po minięciu tablicy skręć w prawo;  

– na najbliższym skrzyżowaniu, po minięciu tablicy skręć w lewo;  

7.7. Skrzyżowania „przesunięte”, czyli takie których jezdnie dochodzące i wychodzące nie stanowią linii prostej,  
a obszar skrzyżowania jest zbyt mały aby opisywać go kilkoma manewrami, można rozrysować  
w jednej kratce itinerera, pod warunkiem jednoznacznego wjazdu na nie od dołu kratki i jednoznacznie 
określonego kierunku wyjazdu.  

 

7.8. Manewr wykonywany na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondo) może być zapisany w postaci rysunku znaku 
C12 (ruch okrężny) z wpisaną w znak cyfrą określającą, którym możliwym zjazdem (pkt.1.9) należy opuścić 
skrzyżowanie. Cyfra wpisana w znak nie może mieć większej wartości niż liczba możliwych zjazdów  
z ronda. W itinererze muszą być opisane wszystkie skrzyżowania o ruchu okrężnym, występujące na trasie 
przejazdu. W przypadku realizowania przejazdu przez rondo nie występuje zasada jednoznacznego przejazdu (pkt. 
1.5).  

  przykład: Opuść rondo drugim zjazdem 


